
 

Egygombos fényerő szabályozás 
 

A szabályzáshoz DA3-22M kétcsatornás fényerőszabályzó aktort használtuk. 

 

DA3-22M: 2 bemenet (L) fáziskapcsoló 

Két félvezetős MOSFET kimenete van, csatornánként 400 VA terhelhetőséggel. 

 

Az eszközön beállítható a csatlakoztatható terhelés típusa, ami lehet: 

 rezisztív (R) – izzók, halogén izzók 

 induktív (L) – törpefeszültségű halogén lámpa vasmagos 

transzformátorral 

 kapacitív (C) - törpefeszültségű halogén lámpa elektronikus 

transzformátorral 

 LED – dimmerelhető 230V-os LED fényforrás 

 ESL – kompakt vagy energiatakarékos fénycső 

A vibrálás elkerülése végett az eszköz felületén egy potenciométerrel beállítható a 

minimum szabályozott fényerő. 

Működés: 

- rövid lenyomásra - amennyiben kikapcsolva van a lámpa- bekapcsoljuk  

- rövid lenyomásra - amennyiben bekapcsolva van a lámpa- kikapcsoljuk  

- nyomva tartva a gombot - amennyiben bekapcsolva van a lámpa- csökkentjük a 

fényerőt 

- nyomva tartva a gombot - amennyiben kikapcsolva van a lámpa- növeljük a fényerőt 

 

Válasszuk ki a nyomógombot az eszközök közül: 

 



 

Ne felejtsük el a gombra beállítani a hosszú/rövid lenyomás megkülönböztetését. 

 

Funkciók megírása: 

 
Huzalozzuk össze a rendszert: 

a) 
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