
Hűtés/Fűtés manuális vezérlése 

Az alábbi példában megvalósítjuk a hűtés-fűtés átkapcsolást és manuális-automata üzemmód 

váltást. Ez azt jelenti, hogy manuális módban a 4 hőmérséklet között válthatunk 

(normal/minimum/attenuation/comfort) és amíg vissza nem kapcsoljuk automatára vagy át 

nem váltjuk másik hőmérsékletre, addig megtartja a kiválasztott értéket a rendszer. 

1. Eszközök kiválasztása 

 

 
Működés röviden: 

Rövid gombnyomásra váltunk hűtés-fűtés üzemmódot. Az EST3 Blue1 LED dióda 

jelzi a hűtés, Red1 LED dióda jelzi a fűtés üzemállapotot. 

A 4 hőmérséklet között szintén rövid gombnyomással váltunk. Ha mind a 4 gombot 

kikapcsoljuk (háttérfény egyiknél sem világít), akkor automata módban működik a 

rendszer, azaz az időprogramot futtatja.   

Az SW6 gomb szintén rövid gombnyomással engedélyezi vagy tiltja le a 

rendszerprogramokat. 

Az SW2-SW6 gombok bekapcsolt állapotait visszajelezzük a gombok háttérfény 

világításával. 

Hő érzékelőnek itt most egy WSB3-40 belső érzékelőjét használjuk. 

 

 



2. Funkciók összeállítása 

 
3. Rendszerprogramok összeállítása 

 



 

4. A helyiség felvétele 

 

  



 
5. Huzalozás 

Ikonok kiválasztása: 

 



Összekötésnél ahol szükségesek feltételek, ott jelezzük. 

- Hűtés-fűtés váltás kijelzése: 

 

 

 



-Hűtés-fűtés ki-be kapcsolása: 

 

 

  



 

 



 

 



-Minimum hőmérséklet kezelése: 

 

 

  



 

 



-háttérfények reteszelése: 

 

 



 

-Normal hőmérséklet kezelése: 

 



 

 



 

-háttérfények reteszelése: 

 



 

  



Ha eddig megvagyunk, ellenőrizzük az összekötések számát: 

 

 

  



-Attenuation hőmérséklet kezelése: 

 

 



 

 



-háttérfények reteszelése: 

 

  



 

-Comfort hőmérséklet kezelése: 

 



 

 



 

-háttérfények reteszelése: 

  



 

 



Ellenőrizzük le az összekötések számát: 

 

 

 

 

 



Manuális-automata üzemmód beállítása: 

A háttérfények kikapcsolásakor tér vissza az időprogram.

 

 



  



 

 



 

 


