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Descriere

Parametrii tehnici

Dizain

Termostat digital pentru camera şi podea

   Reset

                        Ecran

Indicator ieşire

Alimentare

  Taste control

Doză

Tensiune de alimentare

Variatia tensiunii de alimentare:

Putere:

Partea dorsală:

Marimi

Interval de temp:

Precizie:

Hister:

Senzor de temperatura:

Reglare

Min. temperatura:

Min. ciclu de timp:

Numarul programelor:

Numarul evenimentelor:

Calibrare:

Ecran

LCD ecran:

Data:

Semnalizarea ieşirii:

Ieşire

Típus:

Max.sarcina:

Separare:

Durata mecanica:

Durata electrica:

Alte informatii

Temperatura de functionare:

Temperatura de depozitare:

Putere:

Montare:

Protectie:

Marimea cablarii (mm2):

Marimi:

Masa:

Standarde de calitate:

• DTR - termostat digital de cameră:

- interval de temperatură +5..+50 °C cu senzor încorporat

• DTF - termostat digital de cameră

- interval de temperatură +5..+50 °C cu senzor exterior

• DTC - termostat digital combinat

- pt. cameră şi podea cu interval de temperatură +5.. +50 °C se poate 

alege semnalizarea separată a temp.

- podelei sau a camerei iar ăn softwer se poate regla modul de 

funcţionare a senzorilor în paralel sau individual

• DTF, DTC

- senzor exterior (TC-3, 3 m) se primeşte gratuit doar la (ATF/ATC ) şi 

lungimea cablului senzorului este de max. 100 m.

- protecţie pt. senzor şi împotriva scurt cicuitului

Alte funcţii DTR, DTF, DTC

- baterie de rezervă reîncărcabilă în cazul unei pene de curent (de ex. 

datorită consumului mare al încălzirii electrice)

- buton blocabil pentru prevenirea manipulării nedorite prin termostat

- posibilitatea afi șării setărilor - temperatura curentă sau defi nită

- „protecție la îngheț”: în cazul în care temperatura scade sub 5 ° 

termostatul pornește întotdeauna încălzirea

- alegerea funcției de încălzire sau răcire

- comandă facilă și intuitivă cu patru butoane blocabile

- schimbare automată între ora de vară și iarnă

- mod vacanță - temperatura și durata se poate defi ni de la 1 oră la 99 de 

zile, fără a fi  nevoie de intervenție în setările de program sau de oprirea 

încălzirii (cum ar fi  atunci când se planifi că o absență...)

- întrerupător de perete cu butoane în model ELEGANT, o gamă largă de 

culori și combinații de rame

Descrierea elementelor vizuale de pe ecran

Program

Mod de operaţie

Selectarea dome

Mod manual

Programe

Senzor extern

Zi din săpt.

                 AM/PM

Mod vacanţă

Unitatea de măsură

AC 230 V ± 15 %

1.5 VA, 50 - 60 Hz

acumulatori LIR2032 (40 mAh)

timp de ăncărcare 0 la 100 %: 3 h

timp de funcţionare cu încărcare 100 %: 72 h

 5.. 50 °C

 ± 0.5 °C

reglabil 0.5 °C sau 1 °C 

                                                                                       cameră (internal) şid

   cameră (internal)      podea (external)       podea (external)

0.5 °C

10 min.

4; program preselectat 1

2 - 6 în program

reglabil ± 0.5 °C

26 x 24 mm, cu iluminare (ON sau OFF permanent)

current time, set / current temperature, day in a week, output status

LED roșu și simbol  pe LCD

contact fără potențial NO, material de contact AgNi 

16 A/ 250 V, 4000 VA la AC1

galvanic, Tensiunea maximă 4 kV

3x107

0.7x105

-10 °C.. 55 °C

-20 °C.. 70 °C 

4 kV

doză adâncime min. 30 mm,

 Ø min. 65 mm

IP30 in conditii standard*

conductor 1x 2.5 / 1.5 cu izolație 

84 x 89 x 54.3 mm

120 g

EN 60730-2-9, EN 61812-1, EN 61010-1

Conexiune

Este posibil combinarea termostatelor cu 

carcase din gama ELEGANT cu o variaţie 

largă de culori. Mentiuni: intrerupatoarele 

din clasa elegant ELEGANT se gasesc in 

catalogul albastru ELKO EP (iNELS).

Cod EAN - DISPOZITIV:

DTR: 8595188125017

DTF: 8595188135924

DTC: 8595188135931

Cod EAN - SET:

DTR, ramă albă Elegant: 8595188136235

DTF, ramă albă Elegant, senzor termic TC-3m: 8595188135863

DTC, ramă albă Elegant, senzor termic TC-3m:  8595188135856
pentru dispozitive este nevoie de comandă suplimentară - rama în modelul ELEGANT și senzorul extern (în afară de DTR)

* Mai multe detalii la paginile 41.

Economisirea energiei prin termo valva

Alte funcţii

• economisirea energiei prin termo valva ATV-1 este un sistem 

programabil pentru calorifere care poate fi folosit pentru a regla 

temperatura in camerele inchise, ajutand la reducerea consumului de 

energie

• modul manual-masoara si verifica temperatura setata manual

• modul auto-coreleaza doua temperaturi impuse de o setare 

programata:

• functia confort (temperatura setata de fabrica 21 grade C)

• functia de economisire a energiei (setata de fabrica este de 16 grade C)

• intervalele de incalzire si economic pot fi setate ajustand programul:

- 8 programe separate impartite pe zile

• 4 programe de incalzire

• 4 programe de economisire

• durata de viata a bateriilor este de 5 ani

• instalare rapida

• 8 puncte programabile pe zi

Cod EAN

ATV-1:

Adaptor programare

USB:

1. Funcție durată - temperatura dorită poate fi  defi nită pentru o anume 

durată de timp reglabilă.

2. Funcție vacanță - atunci când sunteți plecat, puteți defi ni și menține 

temperatura dorită.

3. Funcție deschidere fereastră - la scăderea temperaturii supapa de încălzire 

se închide automat pentru a economisi energia.

4. Blocare pentru copii - blocare împotriva intervențiilor nedorite asupra 

termostatului.

5. Protecție la îngheț - dacă temperatura scade sub 6 °C, supapa se deschide 

până când temperatura depășește din nou 8 °C. Acest lucru previne 

înghețarea elementelor de încălzire.

Tipul de adaptare 

- manual

- prin usb programand adaptorul PROGmatic!

Folosind portul de programare in cateva secunde poti transfera valorile 

setate pentruincalzire si modul economic catre toate termo-valvele 

EUROtronic!

Descriere

3 V / DC (2 AA baterii 1.5 V / DC AA) 

8.. 28  °C

albă

76.5 x 53.5 x 63 mm

supape de direcție termostatice, electronice

Tensiune de lucru:

Plaja de temperatura:

Culoare:

Dimensiuni (L x W x H)

Modes:

Parametrii tehnici

Exemplu de program încălzire zilnică

economie economie economie economie economie

BAIE

SUFRAGERIE

în
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economie economie economie

Functii temporizate

Reglare ATV-1

Tipul de valva

Heimeier, Junkers Landys + Gyr, 

MNG, Honeywell, Braukmann fi r 

dimensiune M 30x1.5

Danfoss RAV (accompanying pin

must be plugged on the valve

tapped)

Danfoss RA

Danfoss RAVL

Tipul de adaptare

No adapter necessary 

+ enclosed pin; 

only for RAV
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Afi saj

Controlul temperaturii

Buton meniu

Cresterea temperaturii

OK confi rmarea setarilorîn
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