ATV-1 | Usporna digitélni termohlavice

EAN kod

ATV-1: 8595188160889
USB programovaci

adaptér: 8595188160995

Technické parametry

Provozni napéti:
Teplotni rozsah:
Barva:

Rozmér (D x S x H):

Provedeni:
Ptiklady denniho topného programu

OBYVACI POKOJ

ATV-1

3V/DC (2 AA baterie 1.5V /DC AA)

+8..+28°C
bila

76.5x53.5x63 mm

termostatické smésovaci ventily, elektronické
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Seti Setii Setfi
18°C 18°C 18°C
9:00-10:00 17:00-20:30
Adaptéry
Typ ventilQ Druh adaptéru

Heimeier, Junkers Landys+Gyr,
MNG, Honeywell, Braukmann
rozmér zavitu M 30x1.5:
Danfoss RAV

(na zdvihatko ventilu musi byt
nasazen pfilozeny kolik):
Danfoss RA:

Danfoss RAVL:

Adaptér neni nutny
+ prilozeny kolik;
jen pro RAV!

energeticky Usporna digitalni termohlavice je programovatelné
regulacni zafizeni topnych téles, hlavné radiator

muze byt pouzito k regulaci teploty v uzavienych mistnostech, a tim
muze pfispivat ke snizeni spotieby tepelné energie

« funkce:
- manudlni rezim - méfeni a kontrola manudlné nastavené teploty

- automaticky rezim - fizeni mezi dvéma teplotami dle nastaveného
¢asového programu:
» komfortni teplota (vyrobni nastaveni 21 °C)
« Usporna teplota (vyrobni nastaveni 16 °C)
intervaly vytapéni a Usporného provozu lze stanovit pomoci volné
nastavitelného ¢asového programu
- 8 individualné programovatelnych spinacich ¢ast na den:
+ 4 intervaly vytdpéni
+ 4 intervaly usporného rezimu
« zafizeni se vyznacuje velmi tichym chodem a vysokou Zivotnosti
baterie (az 5 let)
« rychla a jednoducha instalace

Popis pfistroje

o216t
Enmnnmannn
Mo DI M

NI 1
N I

Displej

Snizit teplotu

Tlacitko MENU

Dalsi funkce

1. Funkce timeru - Ize nastavit libovolnou teplotu pro urcity nastavitelny

Casovy interval.

2. Prazdninovy rezim - pro dobu Vasi nepfitomnosti miZzete pro zafizeni urcit

libovolnou teplotu.

3. Funkce otevieného okna - pfi poklesu teploty zafizeni automaticky zavie

ventil topeni za Ucelem Uspory energie.

4. Détska pojistka - blokovéni pro ochranu pfed neoprdvnénou manipulaci

s hlavici.

5. Ochrana proti zamrznuti - poklesne-li teplota na hodnotu nizsi nez 6 °C,
otevre se ventil do té doby, nez teplota opét prekroci 8 °C. Tim se zabrani

zamrznuti topnych téles.
Nastaveni ATV-1

- ru¢né
- pres USB programovaci adaptér PROGmatic!

Funkce timeru

Zvysit teplotu

Tlacitko OK -
potvrzeni nastaveni

113

Pomoci programovaciho portu v nékolika vtefinach prenesete Vaminastavené

hodnoty do hlavice.






