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CT50: 8595188155908

LS:   8595188155762

MS: 8595188155779

WS: 8595188157940 

* Стандартная длина 1.5 м может быть увеличена до 5 м.

Токовый трансформатор

Датчики

LS (LED датчик):

• LED датчик снимает LED импульсы на счетчике, который миганием 

указывает потребление.

• LED датчик подходит для электросчетчиков, которые поддержи-

вают съем данных импульсов LED диодов (обозначение на счетчи-

ках “imp”).

• Датчик наклеивается над LED диодом счетчика, сигнализирующе-

го потребление индикацией.

• Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя 

RFTM-1.

MS (магнитный датчик):

• Магнитный датчик снимает импульсы, которые создаются каждым 

поворотом магнита на отдельном циферблате.

• MS датчик подходит для газовых счетчиков, которые поддержива-

ют съем данных с помощью магнитного считывателя.

• Датчик наклеивается над последней цифрой циферблата счетчика.

• Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя 

RFTM-1.

WS (магнитный датчик для счетчика воды):

• Магнитный датчик снимает импульсы, которые создаются каждым 

поворотом магнита на отдельном циферблате водомера.

• WS датчик подходит для водомеров, которые поддерживают съем 

данных с помощью магнитного считывателя.

• Датчик наклеивается над круглым циферблатом счетчика (шка-

ла отличается от остальных указателей напр. белое колесико со 

стрелкой).

• Датчик подключается к внутренним клеммам преобразователя 

RFTM-1.

Технические параметры

Технические параметры

Ток:

Выход:

Сравнительное соотношение:

Точность:

Изоляционная прочность, ядро 

из Ферита / вторичная обмотка:

Частота:

Другие параметры

Рабочая температура:

Складская температура:

Горючесть:

Макс. диаметр проходного 

проводника:

Размер (ш x в x г) /

длина кабеля:

Вес:

Рабочая температура:

Длина провода:

Степень защиты:

• Токовый трансформатор CT50 представляет из себя клипсу, которую 

можно открывать и закрывать. Такое конструктивное исполнение 

позволяет размещать токовый трансформатор на существующем 

электропроводе измеряемой цепи, как правило, на главном приводе 

электросчетчика.

50 A

50 A / 16.66 мA

3000:1

1 %

2000 V AC / 1 мин

50 - 60 Гц

-15 .. 60 °C

-30 .. 90 °C

UL 94 - V
0

16 мм

31 x 46 x 32 мм /

1 м

86 Гр.

-20 .. +50°C

макс. 3.5 мм

1.5 м*

IP20

EAN код

EAN код

Аксессуары

Диаметр соединительного 
провода:


