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AN-I | AN-E |

TELVA 230V, NC: 8595188166010

TELVA 230V, NO: 8595188166027

TELVA 24V, NC:   8595188166034

TELVA 24V, NO:   8595188166041

TELVA 230V TELVA 24V

FP-1 |

FP-1

FP-1: 8595188147064

TELVA 230V, TELVA 24V |

• в пластмассовый распределительный щит

• угловая, без провода 

• чувствительность 1 dB

• внутренняя антенна AN-I стандартно поставляется в 

комплекте с изделием

• в металлический распределительный щит

• длина провода 3м

• чувствительность 5 dB

• внешняя антенна AN-E поставляется на заказ

EAN код

Внешняя антенна AN-E: 8595188190121
EAN код

Внутренняя антенна AN-I: 8595188161862

Внутренняя антенна Внешняя антенна

Технические параметры

EAN код

• Термоголовка TELVA служит для регулировки водяного радиаторного 

отопления и подогрева полов.

• Термоголовка отличается тихой работой. Имеет встроенный индикатор 

положения клапана.

• Установка через вентиль-адаптер VA позволяет использовать термо-

привод TELVA для широкого диапазона доступных термостатических 

клапанов.

• Исполнение:

- без напряжения питания открыто (NO),

- без напряжения питания закрыто (NC).

• Тип использования:

Подогрев полов: беспроводной регулятор RFTC-50/G измеряет темпера-

туру в помещении и, на основании настроенной программы посылает 

команду коммутирующему элементу RFSA-66M на открытие / закрытие 

термопривода TELVA.

230 V, 50/60 Гц

300 мA макс. 2 мин

8 мA

около 3 мин.

1.8 W

IP54/II

4 мм

100 N ±5 %

1 м

2 x 0.75 мм2

0.. +100 °C

белый RAL 9003

55+5 x 44 x 61 мм

24 V, 50/60 Гц

250 мA макс. 2 мин

75 мA

около 3 мин.

1.8 W

IP54/II

4 мм

100 N ±5 %

1 м

2 x 0.75 мм2

0.. +100 °C

белый RAL 9003

55+5 x 44 x 61 мм

Рабочее напряжение:

Макс. коммутационн. ток:

Рабочий ток:

Время открытия / закрытия:

Потребляемая мощность:   

Класс защиты:

Регулировка:

Стопорная сила:

Длина провода:

Соединительный провод:

Температура носителя:

Цвет:

Размеры:

Рабочая температура:

Монтаж:

Длина кабеля:

Размеры:

-10 .. +40 °C

наклеиванием / прикручивание

1 м

18 x 8 x 26 мм

Датчик протечки

EAN код

Термоголовка

Аксессуары

Технические параметры


