
Fuente de alimentación: Transformador aislador de seguridad según la norma EN 61558-2-6 (Europa), con una potencia máxima 

de 100 VA o Clase II (América del Norte).
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Advertencia!

Telva 230V, NC

Telva 230V, NO

Telva 24V, NC 

Telva 24V, NO 

Теrmoregulador + adaptador VA80

Rev.: 1

 Conexión

Función contacto - abierto

 Comprobación de la adaptación
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Encendido  

>6 min.

Apagado

Función de modo NC

Encendido

Función de modo NA

Apagado

Montaje

360° 
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Desmontaje

PRESIONE IP 54

Especifi caciones Telva 230V                 Telva 24V
230 V, 50/60 Hz 24 V, 50/60 Hz

300 mA 250 mA 

para máx. 2 min   a máx. 2 min

8 mA 75 mA

cca 3 min.

1.8 W

IP 54/II

4 mm

100 N ± 5 %

1 m

2 x 0.75 mm2

0.. + 100 °C

blanco / white RAL 9003

55+5 x 44 x 61 mm

Tensión de funcionamiento:

Corriente máx. conmutable:

Corriente de fucionamiento: 

Tiempo de abrir/cerrar:

Consumo:      

Grado de protección:

Movimiento:

Potencia de movimiento:

Longitud de cable:

Cable de conexión:

Temperatura soportada:

Color:

Dimensiones (al/an/la):


