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sensor de temperatura TC/TZ

Convertidor digital – analógico

• DAC3-04B es convertidor de una señal digital a una señal analógica de 

tensión.

• Convertidor genera 4 señales de tensión analógica, sobre el tipo del 

dispositivo controlado, puede ser controlado dentro del rango 0-10 V 

o 1-10 V.

• Se utiliza para los dispositivos de regulación y control que pueden ser 

controlados con esta señal (balastos regulables para lámparas fluores-

centes y otros tipos de fuentes de luz - por ejemplo, paneles LED de 

ELKOLIGHTING, actuador de regulación para tiras de LED y tiras RGB 

RFDA-73M/RGB, válvulas termostáticas, termoreguladores, elementos 

medición y regulación, etc.)

• Rango de tensión de la salida es seleccionable en el software iDM3.

• Convertidor está equipado con entrada de temperatura para la co-

nexión de un sensor externo de temperatura de 2 hilos TC/TZ (ver ac-

cesorios).

• DAC3-04B en versión B para la montaje en una caja universal, etc.

Conexión

Sí, entrada para sensor externo TC/TZ

-20 .. +120°C; 0.5 °C del rango

4x 0(1)-10 V/10 mA

BUS

verde LED RUN

27 V DC, -20 / +10 %

máx. 1 W

50 mA (en 27 V DC), del BUS

0.5 - 1 mm2

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP30

II.

2

cualquiera

a caja universal

49 x 49 x 13 mm

27 g

Entradas

Rango de la medición:

Salidas

Salida de tensión analógica / 

corr. máx:

Comunicación

Cableado de instalación:

Indicación del estado:

Alimentación

Alimentación tensión / tolerancia:

Pérdida de potencia:

Corr. nominal:

Conexión

Terminales:

Funcionemiento

Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Grado de protección:

Grado de sobretensión:

Grado de contaminación:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Dimensiones y peso

Dimensiones:

Peso:

Especifi caciones

Entrada para medir la 
temperatura:

* Volitelné pro každý vstup individuálně konfi gurací v uživatelském programu 

iDM3. 

• FA3-612M je jednotka (aktor) určený k ovládání fancoil jednotek po-

mocí analogových / digitálních vstupů a analogových / reléových vý-

stupů.

• Analogové vstupy pro měření teploty, napětí nebo proudu (lze využít 

i referenční napětí URef) 

• Digitální vstupy typu NO/NC s galvanickým oddělením a potenciálem 

(24 - 230 V AC/DC)

• Analogové výstupy 0-10V

• Připojení k instalační sběrnici BUS

• Tlačítka pro zavírání / otevírání ventilu, větráku a relé pro topení

• LED diody na předním panelu signalizují stav každého výstupu

• V provedení 6-MÓDULO je určen pro montáž do rozvaděče na DIN liš-

tu EN60715
Código EAN

Aktor pro ovládání fancoilů 

Especifi caciones

Conexión

ry
ch

lo
st

 1

ry
ch

lo
st

 2

ry
ch

lo
st

 3

to
p

e
n

í

C
h

la
ze

n
í

O
N

/O
F

F

To
p

e
n

í

O
N

/O
F

F

ve
n

ti
lá

to
r

3x entrada de tensión, corriente o temperatura

3

No

indicación (exceso del rango, la desconexión del

sensor o sobrecarga de salida Uref ) con LED rojo

correspondiente

COM

14 bit

cca 150 kΩ

100 Ω

Tensión (U): 0 ÷ +10 V (U); 0 ÷ +2 V (U)

Corriente (I): 0 ÷ +20 mA (I); 4 ÷ +20 mA (I)

Temperatura: entrada de sensor de temperatura

externo TC, TZ, Ni1000, Pt1000, Pt100 ver. Accesorios /

sobre sensor utilizado desde -30 °C a 250 °C

3x spínací nebo rozpínací, pozitivní logika (SINK)

20 - 240 V AC (50 - 60 Hz) / DC

Sí

GO_COM

4x (A_OUT1 - A_OUT4)

4x 0(1) - 10 V / 10 mA

10 V DC / 100 mA

LED rojo OVERLOAD

4x (VALVE1 - VALVE2)

20 - 240 V AC

480 VA 

20 A, t ≤ 16 ms

amarillo LED

4x (RE1 - RE4)

250 V AC1, 30 V DC

1500 VA/AC1, 180 W/DC

aislamiento reforzado 

(cat. sobretensión II sobre EN 60664-1)

500 mW (12 V / 10 mA)

10x106

6x104

amarillo LED

Entradas

Entradas analógicas:

Número de las entradas:

Aisl. galvánico de los

circuitos internos:

Diagnóstico:

Conductor comun:

Resolución del convertidor:

Resistencia de entrada

- para los rangos de tensión:

- para los rangos de corriente:

Tipos de entrada /

rangos de medición*:

Digitální vstupy:

Vstupní napětí:

Aisl. galvánico de los

circuitos internos:

Conductor comun:

Salidas

Analogový:

Napěťový analog. výstup /

max. proud:

Salidas de la voltaje de refe-

rencia Uref

Tensión / corriente Uref:

Indikace přetížení výstupu:

SSR (elektronické relé):

Tensión de conmutación:

Potencia conmutable:

Pico de corriente:

Indicación de funcionamiento:

Relé:

Tensión de conmutación:

Potencia conmutable:

Las salidas de relé separadas 

de todos los circuitos internos:

Minimální spínaná zátěž:

Vida mecánica:

Vida eléctrica AC1:

Indicación de funcionamiento:

BUS

verde LED RUN

27 V DC, -20 / +10 %

5 mA (en 27 V DC), del BUS

max. 2.5 mm2 / 1.5 mm2 con manguera

-20 .. +55°C

-30 .. +70°C

IP20 dispositivo, IP40 en cuadro

II.

2

cualquiera

a carril DIN EN 60715

6-MÓDULO

90 x 105 x 65 mm

307 g

Comunicación

Cableado de instalación:

Indicación del estado:

Alimentación

Tensión de alimentación:

Corr. nominal:

Conexión

Terminales:

Funcionemiento

Temperatura de funcionamiento:

Temperatura de almacenamiento:

Grado de protección:

Categoría de sobretensión:

Grado de contaminación:

Posición de funcionamiento:

Montaje:

Versión:

Dimensiones y peso

Dimensiones:

Peso:


