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• Kontrolna jedinica sa displejom osetljivim na dodir. EHT3 je upravljač-
ki element za iNELS sisteme na mestima na kojima je potrebna kontro-
la više uređaja. Prednost ovog uređaja je što zamenjuje više kontrolera 
i omogućava minimalizaciju broja prekidača na zidu.

• EHT3 je kontrolna jedinica dostupna sa staklenim okvirom u crnoj ili 
beloj boji, tako da je on deo sveobuhvatne staklene serije iNELS upra-
vljačkih jedinica za hotelske sobe (GRMS).

• Prvenstveno je EHT3 namenjen za kontrolu hotelskih soba, ali se na-
ravno može koristiti i u drugim projektima kao više namenska kont-
rolna jedinica.

• EHT3 uređaj nudi korisnički interfejs za kontrolu hotelske sobe, dizaj-
nirana tako da gosti mogu lako stvoriti okruženje da se osećaju kao 
kod svoje kuće.

• Grafi čki interfejs je moguće promeniti u dogovoru sa proizvođačem 
i prilagoditi ga određenom projektu bilo da su to hotelske sobe, po-
slovne zgrade ili restorani.

• Neke od mogućnosti koje uređaj pruža su: podešavanje temperature 
(postoji verzija sa mogućnostima podešavanja brzine ventilatora), po-
dešavanja svetla, zatamnjenja prostorije, muzike i moguće je prenoše-
nje informacija ,,Ne uznemiravaj“ i ,,Pospremiti sobu“.

• Uređaj vam omogućava da kontrolišete jačinu zvuka, da menjate sta-
nice na LARA Radio plejeru, kao i da promenite TV kanal.

• Informacije o statusu prostorija ,,Ne uznemiravaj“ i ,,Pospremiti sobu“ 
mogu se prikazati na staklenom čitaču GHR3-11 ili na staklenom info 
panelu GDB3-10 koji se nalazi u hodniku na samom ulazu u sobu. Ta-
kođe ako želite ove informacije se mogu direktno proslediti recepciji 
da bi ste obavestili osoblje.

• EHT3 ima ekran u boji sa dijagonalom 3.5" sa proporcijom od 3:4, re-
zolucija displeja je 240x320 piksela. Displej poseduje 16,7 miliona boja 
(24 bita boja, čista boja).

• Korišćenjem displeja osetljivim na dodir, tastera i simbola možete 
upravljati na ekranu samo sa laganim dodirom prsta. Pojedini simboli 
na ekranu animiraju se kada se ,,pritisnu“ u skladu sa zadatim izlazom 
u sistem.

• EHT3 uređaj dizajniran je za LOGUS90 dizajn liniju uređaja (EHT3 uređaj, 
ne može se instalirati u više okvira sa drugim uređajima ovog dizajna) 
i namenjen je dizajn za ugradnju u instalacionu kutiju.

Artikal

EHT3 (beli okvir, beli srednji okvir, bela zadnja maska) - 8595188156196*

* Broj za poručivanje dostupan je i u cenovniku iNELS.
** Težina koja je navedena je sa plastičnim ramom.

Panel osetljiv na dodir

Primer povezivanja

u boji  TFT LCD

3:4

52.5 x 70 mm

aktivno

4-žilni kabal

3.5”

240 x 320

16.7 M (24 bit boje)

27 V DC, -20/+10 %

150 mA (na 27 V DC)

terminali

max. 2.5/1.5mm2 po bužiru

0 do +55°C

- 20 do +70°C

IP20

II

2

proizvoljna

instalacionu kutiju

94 x 94 x 36 mm

127 g

Displej
Tip:

Proporcija:

Vidljivi deo uređaja:

Pozadinsko osvetljenje:

Ekran osetljiv na dodir:

Displej:

Rezolucija:

Dubina boja:

Napajanje
Napon napajanja/tolerancija:

Nominalna struja:

Konekcija
Konekcija:

Profi l priključnih provodnika:

Uslovi rada
Radna temperatura:

Temperatura skladištenja:

Stepen zaštite:

Kategorija prenapona:

Stepen zagađenja:

Pozicija rada:

Instalacija:

Dimenzije i težina
Dimenzije:

Težina**

Tehnički parametri

Rešenja za ugostiteljstvo


