EHT3 | Multifunk¢ni dotykova jednotka
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EHTS3 (bily ramecek, bily meziramecek, bily zadni kryt) - 8595188156196*

Technické parametry EHT3
Displej—
Typ: barevny TFT LCD

Pomér stran: 3:4

Viditelna plocha: 52.5x70 mm

Podsviceni: aktivni

Dotykova plocha:
Uhlopficka:
Pocet bod(:

Barevna hloubka:

rezistivni 4 vodic¢ova
3.5"
240 x 320
16.7 M (24 bitova barva)

Napdjeni

Napajeci napéti/ tolerance:

Jmenovity proud:

27V DC,-20/+10 %
150 mA (pfi 27V DC)

Pfipojeni

Pripojeni:

Prafez pfipojovacich vodi¢a:

svorkovnice

max. 2.5/ 1.5mm? s dutinkou

Provozni podminky

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Kryti:

Kategorie prepéti:
Stupen znecisténi:
Pracovni plocha:

Instalace:

0..+55°C
-20..+70°C
P20
1.
2
libovolna

do instala¢ni krabice

Rozméry a hmotnost

Rozméry:

Hmotnost**:

94 x 94 x 36 mm
1279

* Objednaci kody vech barevnych kombinaci jsou k dispozici v ceniku iNELS.
**Vha je uvedena s plastovym rameckem.

- Ovlddaci jednotka s dotykovym displejem EHT3 je vhodnym ovlada-
cim prvkem systému iNELS v mistech, kde je pozadovano ovlddani
vice zafizeni. Jednotka nahrazuje nékolik ovladacli a umoznuje tak
minimalizovat pocet vypinacl na zdi.

Ovlddaci jednotka EHT3 je dostupnad také se sklenénym rameckem
v ¢erném nebo bilém provedeni a je tak soucasti ucelené sklenéné
fady iNELS jednotek pro fizeni hotelového pokoje (GRMS).

Jednotka EHT3 je primarné urcena pro ovladani hotelového pokoje
(Guest Room Management System), ale je mozné ji vyuzit také v jinych
projektech jako multifunkéni ovladaci panel.

EHT3 nabizi uZivatelsky pfivétivé rozhrani pro ovladani hotelového
pokoje, které bylo navrzeno tak, aby si hosté mohli velmi jednoduse
vytvofit prostredi, které jim umozni se citit jako doma.

Grafické rozhrani je mozné na zakladé konzultace s vyrobcem ménit
a uzpUsobit jej tak konkrétnimu projektu hotelu, kancelaiské budovy
nebo restaurace.

Z jednotky je mozné nastavovat teplotu (dostupna je i verze s moz-
nosti nastavovani rychlosti ventilatoru fancoil jednotky), svételné scé-
ny, stinéni, hudbu a také je mozné predavat informace "Do Not Dis-
turb" a "Make Up Room".

Jednotka umoznuje ovlddani hlasitosti, volbu stanice internetového
radia z prehrdvace LARA Radio a také moznost volby TV kanalu.

Informace "Do Not Disturb" a "Make Up Room" o stavu pokoje je moz-
né vizualizovat na sklenéné ctec¢ce karet GHR3-11 nebo sklenéném
infopanelu GDB3-10, ktera je umisténa na chodbé u vstupu do pokoje,
a také je mozné tyto informace zasilat pfimo na recepci a informovat
tak personal.

EHT3 disponuje 3.5” barevnym dotykovym displejem s pomérem
stran 3:4. Zakladni rozliseni displeje je 240 x 320 bodU. Barevna hloub-
ka je 16.7 milionu barev (24 bitova barva, True Color).

Pomoci snimaci dotykové plochy je mozné ovladat tlacitka a sym-
boly na obrazovce pouhym lehkym dotykem prstu. Jednotlivé
symboly na obrazovce jsou pfi ,stisku” animovany dle pfifazeného
vystupu v systému.

EHT3 je designové koncipovéna do fady ptistrojd LOGUS?® (EHT3 vsak
nelze nasobit do vicerameckud s ostatnimi pfistroji v tomto designu)
a je urcena pro montaz do instalacni krabice.
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