EMDC-64M | Pievodnik iNELS - DALI/DMX
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Technické parametry EMDC-64M

Napajeni

Napajeci napéti/ tolerance / AC 230V (50-60Hz)/
jmenovity proud: -15/+10 % / max. 100 mA
Napéjeni DALI: 16V, 250 mA

Ztratovy vykon: max.3 W

Komunikace

Vstupni rozhrani: sbérnice EBM (komunikace R5485)
DALI (max. 64 pfediadniki)

DMX (max. 32 prijimact, s opakovacem az 64)

Vystupni rozhrani:

Indikace

Napajeni: zelend LED Un

Chyba pretizeni nebo zkratu

DALI: sviti ¢ervena LED ERR

Indikace stavu jednotky: LED DALI/DMX (viz. Instala¢ni pfirucka iNELS)
Provozni podminky

Vzdusna vlhkost: max. 80 %

Pracovni teplota: -20..455°C

Skladovaci teplota: -30..+70°C

Stupen kryti: IP20 pfistroj, IP40 se zakrytem v rozvadéci

Ucel fidiciho zafizenti: provozni fidici zafizeni
Konstrukce fidiciho zafizeni: samostatné fidici zafizeni
Jmenovité impulsni napéti: 2.5kv

Kategorie prepéti: I

Stupen znecisténi: 2

Pracovni poloha: svisla

Instalace: do rozvadéce na DIN listu EN 60715
Provedeni: 3-MODUL

Rozméry a hmotnost

Rozméry: 90 x 52 x 65 mm
Hmotnost: 1409

- Jednotka EMDC-64M je urcena k fizeni elektronickych predfadniki
DALI a prijimact DMX ze systému iNELS.

« EMDC-64M umoznuje fizeni az 64 nezavislych elektronickych predrad-
nikG DALI (Digital Addressable Lighting Interface) pro zativkova, LED
a jina svitidla.

- EMDC-64M umoznuje také pfipojeni az 32 pfijimacd DMX (Digital Mul-
tipleX) v jednom segmentu. V piipadé pouziti opakovact Ize ovladat az
64 zafizeni. Maximalni pocet ovladanych DMX kanal( je také 64.

« Rizeni je mozné ze systému iNELS BUS System prostfednictvim systé-
mové sbérnice EBM.

- DIP pfepinace na ¢elnim panelu jednotky slouzi k vybéru ovlddaného
rozhrani (DALI/DMX).

« Adresaci DALI predradniku Ize provést prostrednictvim centrélni jed-
notky a softwaru iDM3 nebo prostfednictvim MINI USB konektoru na
¢elnim panelu EMDC-64M a softwaru DALI Configurator.

« Pozadovana funk¢nost se nastavuje v rdmci uzivatelského projektu
v softwaru iDM3.

- Jednotka EMDC-64M je napéjena ze sitového napéti 230V AC.

« Sbérnice DALI je napdjena prostiednictvim jednotky EMDC-64M na-
pétim 16V/250mA.

- Systémova sbérnice EBM je galvanicky oddélena od sbérnic DALI/
DMX. Svorky pro pfipojeni DALI sbérnice jsou vybaveny ochranou
proti zkratu a pretizeni.

- Na jednu systémovou sbérnici EBM lze pripojit az osm jednotek
EMDC-64M.

« Vpfipadé, Ze se jedna o posledni jednotku na systémové sbérnici EBM,
je nutno zakoncit vedeni rezistorem se jmenovitou hodnotou odporu
120Q). Rezistor je uvnitf jednotky, zakonceni se provede zkratovanim
sousednich svorek TERM a EBM+.

« Sbérnice DMX musi byt na svém konci zakoncena rezistorem se jme-
novitou hodnotou odporu 120Q. Rezistor pro ukonceni sbérnice DMX
na strané EMDC-64M je uvniti jednotky, zakonceni se provede zkrato-
vanim sousednich svorek TERM a A.

- Aktualizaci firmwaru jednotky EMDC-64M Ize provést prostiednictvim
centralni jednotky a softwaru iDM3 nebo prostfednictvim MINI USB
konektoru na ¢elnim panelu a softwaru EMDC-64M Flasher. Aktualiza-
ci prostfednictvim MINI USB konektoru je nutné provadét pii odpoje-
né systémové sbérnici EBM.

« Pii konfiguraci DALI je nutné rozlisit dva druhy adres:

- MASTER - do této skupiny senzory a detektory a na jednu vétev DALI
Ize pfipojit maximalné 4 MASTER jednotky
« senzor intenzity osvétleni DLS3-1
» pohybovy detektor DMD3-1

- SLAVE - elektronicky pfedfadnik pro svitidlo

« EMDC-64M v provedeni 3-MODUL je uréena pro montéz do rozvadéce
na DIN listu EN60715.

Zapojeni

L ]
N

EBM - «
EBM + |

BRIRRIRDIR)

| TERV TEBM- | EBV-[GNOE| | AT | AT | A2 | A2 |

AR

EMDC-84M 013220
n@ RR@ USB EBM
DALI DMX

O paLl/ DMx

*max. F 6A 250V AC

usB
i 9
iNELs

(I

| oAt TERMI B | A IGAODI

ERNRBRHR®

|
: | ¢1200




