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Technické parametry JA3-02B/DC
.|
Vstupy
Vstupy: 2x AIN/DIN
Rozliseni: 10 bit

Ext. senzor teploty:
Typ ext. senzoru:
Rozsah méfeni teploty:

Presnost méreni teploty:

moznost pfipojeni mezi AINT/DINT a AIN2/DIN2

TC/TZ
-20°Caz +120°C

0.5°C zrozsahu

Vystupy

Izola¢ni napéti mezi vystupy
a vnitfnimi obvody:
Jmenovity proud:

Spi¢kovy proud:

Spinané napéti:

Indikace vystupu UP, (57 :

3.75 kV, SELV dle EN 60950
0.85A%
1.5A/<3s
12-24VDC

cervena (oranzovd) LED

Indikace vystupu DOWN, (~4): zelend LED
Komunikace
Instala¢ni sbérnice: BUS

Napajeni

Napajeci napéti/ tolerance:
Ztratovy vykon:
Jmenovity proud:

Indikace stavu jednotky:

27V DC,-20/+10 %

max. TW

60mA (pfi 27V DC), ze sbérnice BUS

zelend LED RUN

+ JA3-02B/DC je aktor urc¢eny pro ovladani pohoni rolet, zaluzii, mar-
kyz, gardzovych vrat, vjezdovych bran, apod.

« Ovlada elektrické pohony, které jsou fizeny ve dvou smérech a maji
zabudovany koncovy spinac.

JA3-02B/DC ovlada elektrické pohony s napdajecim napétim do 24 V
DC, kde smér otaceni pohonu je fizen zménou polarity napéti motoru.

Jednotka je vybavena teplotni a nadproudovou pojistkou proti preti-
Zeni vystup.

Stav jednotky indikuje zelena LED dioda RUN na pfednim panelu:

- je-li pfipojeno napajeci napéti (jednotka je napajena prostiednic-
tvim sbérnice BUS), ale neprobiha komunikace s masterem, sviti LED
RUN nepfetrzité.

- je-li pfipojeno napajeci napéti a jednotka standardné komunikuje po
sbérnici BUS, LED RUN blika.

Stav vystupnich kontaktt indikuje LED UP/DOWN (5=}):
- jede-li zaluzie/roleta nahoru, (»—) sviti LED dioda cervené (oranzoveé).

- jede-li zaluzie/roleta dold, (/) sviti LED dioda zelené.

Aktor je vybaven dvéma analogové digitalnimi vstupy (AIN / DIN),
které Ize vyuzit pro pfipojeni dvou bezpotenciadlovych kontaktl (napf.
pro ptipojeni dvojitého tlacitka pro lokalni ovladani) nebo jednoho
externiho teplotniho senzoru TC/TZ (viz pfislusenstvi).

+ JA3-02B/DC v provedeni B je ur¢en pro montaz do instalacni krabice.

Pripojeni

Datové: svorkovnice 0.5 - 1 mm?
Silové: 4x vodi¢ CY - priitez 0.75 mm?
Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:

Stupen kryti:

Ucel fidiciho zafizent:
Konstrukce fidiciho zatizeni:
Charakteristika automat.
pusobeni:

Kategorie odolnosti proti
teplu a ohni:

Kategorie (imunita)
protirdzdm:

Jmenovité impulsni napéti:
Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:
Pracovni poloha:

Instalace:

-20.4+50°C
-30.470°C
1P30
provozni fidici zatizeni

samostatné fidici zafizen{

1.B.E

FR-0

tfida 2
2.5kV
1.

2
libovolna

do instalacni krabice

Rozméry a hmotnost

Rozméry:

Hmotnost:

49 x49 x 13 mm
329

Zapojeni
BUS +
BUS -
teplotni senzor TC/TZ
JA3-02B/DC
01207D
—
napajeci napéti
motord
BUS +
BUS -
2x vstup pro bezpotencialovy kontakt
JA3-02B/DC
01207D
—

motord

* Maximalni doba vystupu se jmenovitym proudem 0.85A je po dobu 10 min,
poté je aktivovéna tepelna ochrana vystup(. Se zmensujicim se proudem

se tato doba prodluzuje.

napajeci napéti



