TI3-60M | Teplotni vstup Sestikanalovy
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Technické parametry

Vstupy

TI3-60M

Teplotni vstup pro méfeni
teploty:

Rozsah méfeni teploty:

Rozliseni prevodniku:
Indikace piekroceni rozsahu

nebo preruseni senzoru:

6x vstup na externi teplotni senzor TC, TZ, Ni1000,

Pt1000, Pt100 viz. pfislusenstvi
Dle typu pouZzitého senzoru, sondy
od -50°C do 400°C
15 bit

6x Cervend LED

Komunikace

Instalacni sbérnice:

Indikace stavu jednotky:

BUS
zelena LED RUN

Napajeni

Napajeci napéti/ tolerance:
Ztratovy vykon:

Jmenovity proud:

27V DC,-20/+10%

max. 1TW

45 mA (pfi 27 V DC), ze sbérnice BUS

Pfipojeni

Svorkovnice:

max. 2.5 mm?2/1.5 mm? s dutinkou

Provozni podminky

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Kryti:

Kategorie prepéti:
Stupen znecisténi:
Pracovni poloha:
Instalace:

Provedeni:

-20..+55°C
-30..+70°C

IP20 pfistroj, IP40 se zakrytem v rozvadéci

II.
2

libovolna

do rozvadéce na DIN listu EN 60715

3-MODUL

Rozméry a hmotnost

Rozmeéry: 90 x 52 x 65 mm
Hmotnost: 1M1g
Moznosti zapojeni
2vodicové 3vodicové

- je nutné proklemovat svorky
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- Jednotka TI3-60M je urcena pro pfipojeni az Sesti externich teplotnich
senzord.

Jednotky rady TI3 podporuji pfipojeni nasledujicich teplotnich senzor:
-TC/TZ - 2vodicové zapojeni

- Ni1000, Pt1000, Pt100 - 2vodicové a 3vodicové zapojeni.

Pouziva se v pfipadech, kdy je nutné snimat teplotu, napf. podlaha/
prostor, vnitfni/venkovni teplota, technologické zafizeni - kotelny,
solarni ohfev apod.

Stav jednotky indikuje zelena LED dioda RUN na pfednim panelu:

- je-li pfipojeno napdjeci napéti (jednotka je napdajena prostfednic-
tvim sbérnice BUS), ale neprobihd komunikace s masterem, sviti LED
RUN nepretrzité.

- je-li pfipojeno napajeci napéti a jednotka standardné komunikuje po
sbérnici BUS, LED RUN blika.

Stav na jednotlivych teplotnich vstupech indikuje pfislusna cervend

LED na pfednim panelu:

- sviti - rozpojeni senzoru

- blikd - pfekroceni rozsahu méreni

- nesviti - vie je v poradku.

TI3-60M v provedeni 3-MODUL je ur¢ena pro montaz do rozvadéce na
DIN listu EN60715.

Zapojeni
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teplotni senzory TC/TZ, Ni, Pt
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