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Cand LED-urile ce indica alimentarea sunt aprinse, culoarea acestora in-

dica tensiunea aferenta fi ecarei faze. In cazul in care tensiunea scade sub 

40 V (avarie faza) LED-ul aferent este stins.

• utilizat pentru semnalizare optica a nivelului tensiunii in retelele trifazice

• conectare prin intermediul a 4 fire

• tensiunea de faza este masurata in raport cu masa

• indicare LED- cate un LED pentru fiecare faza

• diferentierea nivelurilor de tensiune pe baza de culori (a se vedea. 

Parametrii tehnici):

- tensiune in limita de toleranta ± 15 % - LED verde

- varf de tensiune - LED rosu

- tensiune slaba - LED galben

- tensiune sub 50 V - LED stins

• semnalizarea este independenta de succesiunea fazelor

• 1-MODUL, montabil pe șină DIN

 Conexiune

Parametrii tehnici

Semnalizare optica ptr retea trifazica

AC 3x 400/230 V / 50 - 60 Hz 

+20%, -75%

max. 1 VA / 0.5 W

0.. 50 V / 45.. 0 V

50.. 207 V / 195.5.. 45 V

207.. 264.5 V / 253.. 195.5 V

264.5.. 276 V / 276.. 253 V

1 MODUL

Șină DIN EN60715 

orice poziţie

IP40 din panoul frontal / terminalele IP10 

III.

2

max. 2x 2.5, max. 1x 4 /

cu izolație max. 1x 2.5, 2x 1.5

-20 °C.. 55 °C

-30 °C.. 70 °C 

90 x 17.6 x 64 mm 

48 g

EN60947-1, EN60947-5-1 

Tensiunea de alimentare:

Tol. la tensiunea de alimentare:

Consum:

Indicare

LED stins:

LED aprins

- galben:

- verde:

- rosu:

Alte informatii

Construcție:

Montarea:

Pozitia de operare:

Gradul de protectie:

Categoria de supratensiune:

Nivelul de poluare:

Marimea maxima a cablului 

(mm2):

Temperatura de operare:

Temperatura de stocare:

Dimensiuni:

Masa:

Standarde aplicabile:

Descriere

Terminale N

Indica L2

Indica L1

Terminale L3

Terminale L1

Indica L3

Terminale L2

Cod EAN

Funcţionare

LED rosu

LED verde

LED galben

Releu de monitorizare frecvente

Funcţionare

L, N

 161 - 346 V

50 / 60 / 400 Hz

max. 1.7  VA / 1.1 W

2 W

346 V

416 V

reglabil 80 - 120 % Fn

reglabil 80 - 120 % Fn

reglabil 0.5 - 5 % Fn

reglabil 0.5 - 10 s

 161 V

2x contact comutator (AgNi) aurit

250 V / 8 A, max. 2000 VA

30 V / 8 A

3x106 la sarcina nominală

-20 °C.. 55 °C 

-30 °C.. 70 °C

4 kV / 1 min.

III.

2

IP40 din panoul frontal / terminalele IP20                                              

max. 2x 1.5 mm2 / 1x 2.5 mm2

90 x 52 x 64 mm

 127 g

EN 60255-6, EN 60255-27, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

Conexiune

• releul este proiectat pentru a monitoriza tensiunea curentului alternativ, 

cum ar fi generatoare, energie solara

• frecvenţă pazita de 50, 60, 400 Hz selectabile

• alimentare de tensiunea monitorizata

• doua nivele de frecventa reglabile - intre 80 - 120 % Fn

• diferenta de nivel reglabila

• nivel de intarziere reglabil

• gama de frecvente presetate comutabile

• versiune trimodulara, montata pe sina DIN

Daca tensiunea monitorizata cade intre limitele prestabilite Fmin si Fmax 

LED-ul rosu nu se aprinde. Releul SUB este activat - contactele 15-16-18, iar 

releul SUPRA este deconectat - contactele 25-26-28.

Daca tensiunea monitorizata depaseste Fmax, releul SUPRA este activat dupa 

scurgerea timpului de intarziere prestabilit si, LED-ul rosu SUPRA se aprinde. 

Acest LED clipeste in timpul de intarziere.

Daca frecventa monitorizata scade sub Fmax - diferenta, releul este activat 

fara intarziere iar LED-ul rosu SUPRA se stinge.

Daca frecventa monitorizata scade sub Fmin, releul SUB este deconectat dupa 

scurgrea timpului de intarziere prestabilit iar LED-ul rosu SUB se APRINDE. 

LED-ul rosu SUB palpaie in timpul de intarziere.

Daca frecventa monitorizata scade sub Fmin + diferenta, releul se activeaza 

fara intarziere iar LED-ul SUB se stinge.

Daca tensiunea monitorizata este mai scazuta fata de nivelul de deschidere 

Uopen, ambele relee sunt deconectate si, ambele LED-urile (SUB si SUPRA) 

incep sa palpaie incet - indicand tensiune de alimentare insufi cienta.

Cod EAN

Programare intarziere

Programarea diferentei

Indicare F < Fmin Programare Fn

Contacte iesire

Indicare prezenta tensiune

alimentare

Indicare F > Fmax

Terminale alimentare / 

tensiune monitorizata

Programare Fmax

Programare Fmin

Programare Fn = 60 HzProgramare Fn = 50 Hz Programare Fn = 400 Hz

Setaţi frecvenţa nominală

Parametrii tehnici Descriere

Term.e de aprovizionare si monitor.:

Tensiune alimentare:

Frecventa evaluata:

Putere intrare:

Max. puterea dispersată 

(Un + terminalele):

Capacitate la suprasarcina

- mod continuu:

- max. 10 secunde:

Frecventa Fmax:

Frecventa Fmin:

Diferenta:

Intarziere pana la avarie:

Nivel deschidere - Uopen:

Contact releu intarziere:

Capacitate contact AC:

Capacitate contact DC:

Durata de exploatare mecanica:

Alte informatii

Temperatura de lucru:

Temperatura de depozitare:

Putere dielectrica (alimentare -

contact intarziere):

Categoria depasirii de voltaj:

Grad contaminare:

Protectie:

Sectiunea cond. de conectare:

Dimensiuni:

Greutate:

Standarde similare:


