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Überwachungsstromrelais des Imin- 
und Imax-Pegels in 1F - AC/DC

Eigenschaften

Beschreibung

Symbol

Schaltbild

Lasttyp

Kontaktmaterial AgNi, 
Kontakt 16A

Lasttyp

Kontaktmaterial AgNi, 
Kontakt 16A

AC5a 
Nicht kompensiert

AC5a
kompensiert

DE

• Das Relais dient zur Überwachung der Überlastung/Entlastung (Maschinen, Mo-
toren, etc.), Verbrauchskontrolle, Remote-Gerätediagnose (Durchbrennen, Kurz-
schluss, erhöhter Stromverbrauch, etc.). 

• Das Relais ist für die Überwachung von AC- oder DC-Strom in drei Bereichen vor-
gesehen.

• Es überwacht die Stromgröße bei zwei unabhängigen Pegeln (Imax, Imin).

• Einstellung des überwachten oberen Pegels (Imax) in % des Bereichs.

• Einstellung des überwachten unteren Pegels (Imin):

in % des eingestellten oberen Pegels (PRI-41, HYSTERESE-Funktion)

in % des Bereichs (PRI-42, FENSTER-Funktion)

• Optionale Funktion der Ausgangskontakte (separat/parallel).

• Einstellbare Zeitverzögerung für jeden Pegel unabhängig voneinander

• (Eliminierung von kurzfristigen Abfällen und Spitzen).

• Galvanisch getrennte Versorgungsspannung von Überwachungseingängen.

• Ausgangskontakt für jeden überwachten Strompegel.

ELKO EP Germany GmbH
Minoritenstr. 7
50667 Köln
Deutschland
Tel: +49 (0) 221 222 837 80
E-mail: elko@elkoep.de
www.elkoep.de

1. Versorgungsspannungsklemmen (A1-A2)
2. Anzeige der Versorgungsspannung
3. Anzeige des Umax-Pegels
4. Ausgangsanzeige
5. Anzeige des Umin-Pegels 
6. Überwachte Spannungsanschlüsse (C-B1-B2-B3)
7. Überwachter Stromtyp
8. Speicherfunktion
9. Einstellung der Ausgangsfunktion
10. Einstellung der Hysterese
11. Zeitverzögerung  (Umax)
12. Einstellung des oberen Pegels (Umax)
13. Zurücksetzen des Speichers
14. Zeitverzögerung (Umin) 
15. Einstellung des unteren Pegels (Umin)
16. Ausgangskontakt 2 (28-25-26)
17. Ausgangskontakt 1 (16-15-18)
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C-B1

AC/DC 3.2 – 16 A 

(AC 50-60 Hz)

2.3 mΩ

16 A

20 A

C-B2

AC/DC 1 – 5 A 

(AC 50-60 Hz)

11 mΩ

8 A

16 A

C-B3

AC/DC 0.32 – 1.6 A 

(AC 50-60 Hz)

23 mΩ

3 A

6 A

Achtung

Technische Parameter Funktion

Versorgung
Versorgungsklemmen:

Versorgungsspannung:

Leistungsaufnahme:

Max. Verlustleistung 

(Un + Klemmen):

Toleranz:

Messkreis
Bereiche: *

Klemmen:

Eingangswiderstand:

Max. Dauerstrom:

Spitzenlast < 1ms:

Verzögerung Imax:

Verzögerung Imin:

Genauigkeit
Einstellungsgenauigkeit (mech.):

Wiederholgenauigkeit:

Temperaturabhängigkeit:

Grenzwerttoleranz:

Hysterese:

Ausgang
Anzahl der Wechsler:

Nennstrom:

Schaltleistung:

Spitzenstrom:

Schaltspannung:

Ausgangsanzeige:

Mechanische Lebensdauer:

Elektrische Lebensdauer (AC1):

Andere Informationen
Betriebstemperatur:

Lagertemperatur:

Elektrische Festigkeit:

Arbeitsstellung:

Montage:

Schutzart:

Spannungsbegrenzungsklasse:

Verschmutzungsgrad:

Anschlussquerschnitt (mm²):

Abmessung:

Gewicht:

Normen:

* Es kann nur einer der Eingänge angeschlossen werden.

Hysterese

Hysterese

SPEICHER - ON (DIP2)

Hysterese

Das Gerät ist für den Anschluss an ein 1-phasiges Netz AC/DC 24 – 240 V, AC 400 V aus-
gelegt und muss gemäß den im jeweiligen Land gültigen Vorschriften und Normen in-
stalliert werden. Montage, Anschluss, Einstellung und Bedienung dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden, die sich mit der Anleitung und der Funktion des 
Gerätes gründlich vertraut gemacht hat. Das Gerät beinhaltet einen Schutz vor Über-
spannungsspitzen und Störimpulsen im Stromversorgungsnetz. Für den ordnungsge-
mäßen Betrieb dieser Schutzfunktionen müssen jedoch geeignete Schutzeinrichtungen 
höherer Ebene (A, B, C) bei der Installation vorgeschaltet werden und es muss gemäß 
der Norm die Unterdrückung von geschalteten Geräten (Schütze, Motoren, induktive 
Lasten usw.) gewährleistet sein. Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass das 
Gerät nicht unter Spannung steht und dass der Hauptschalter auf „OFF“ steht. Installie-
ren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Quellen, die übermäßige elektromagnetische 
Störungen verursachen können. Sorgen Sie durch die korrekte Installation des Gerätes 
für eine einwandfreie Luftzirkulation, damit die maximal zulässige Arbeitstemperatur 
des Gerätes bei Dauerbetrieb und erhöhter Umgebungstemperatur nicht überschritten 
wird. Verwenden Sie zur Montage und Einstellung einen Schraubendreher mit einer 
Breite von ca. 2 mm. Beachten Sie, dass es sich um ein vollelektronisches Gerät handelt, 
und gehen Sie bei der Montage entsprechend vor. Der einwandfreie Betrieb des Gerätes 
ist auch von der bisherigen Art des Transports, der Lagerung und Handhabung abhän-
gig. Wenn Sie Anzeichen von Schäden, Verformungen, Fehlfunktionen oder fehlenden 
Teilen feststellen, installieren Sie dieses Gerät nicht und melden Sie es dem Händler. Das 
Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer als Elektronik-Altgerät behandelt werden.

- Liegt der Wert des überwachten Stroms im Bereich zwischen dem eingestellten oberen 
und unteren Pegel, tritt der IO-Zustand ein, beide Ausgangskontakte sind geschlossen 
und die gelbe LED leuchtet. Wenn der Wert des überwachten Stroms außerhalb der 
eingestellten Grenzen liegt (> Imax oder < Imin), tritt ein Fehlerzustand ein. 

- Beim Übergang in den Fehlerzustand (I > Imax) läuft die Zeitverzögerung t1 und glei-
chzeitig blinkt die rote LED >I. Nach einer Verzögerung von t1 leuchtet die rote LED >I 
und der entsprechende Ausgangskontakt öff net sich.

- Beim Übergang in den Fehlerzustand (I < Imin) läuft die Zeitverzögerung t2 und glei-
chzeitig blinkt die rote LED <I. Nach einer Verzögerung von t2 leuchtet die rote LED <I 
und der entsprechende Ausgangskontakt öff net sich.

- Beim Übergang von einem Fehlerzustand in einen IO-Zustand erlischt sofort die 
entsprechende rote LED und der entsprechende Ausgangskontakt schließt.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


