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Rauchmelder

• Kouřový detektor slouží pro včasné varování před vznikajícím požárem v 

bytových i komerčních objektech.

• Detektor využívá metodu snímání pomocí optické komůrky, díky které má 

zvýšenou reakci na detekci kouře.

• Gebrauch:

- autonomní požární detektor s interní sirénou,

- v kombinaci se spínacím prvkem pro externí signalizaci (světlo, spotřebič, 

siréna),

- Durch intelligente RF-Box kann die Erkennung auf dem Smartphone 

in Form einer Benachrichtigung angezeigt werden, die empfangenen 

Alarme werden in einer Historie gespeichert, die in der iHC-Anwendung 

visualisiert wird.

• Funkce autotestu upozorní na poruchu detektoru, tím se eliminuje 

nefuknčnost v případě požáru. 

• Antisabotage-Funktion: Bei einem unbefugten Eingriff  in den Detektors 

ertönt der Alarm.

• Stromversorgung: Batterie 4x 1.5 V AA Batterielebensdauer min. 1 Jahr, 

kann durch Ausschalten der Signalisierungs-LED auf bis zu 3 Jahre 

verlängert werden.

• Anzeige ausgeladener Batterie durch zweifaches Blicken LED oder mittels 

der iHC-Anwendung.

• Die Detektoren sind kompatibel mit den Schaltelementen, welche durch 

Kommunikationsprotokoll iNELS RF Control2 RFIO2 und den eLAN-RF Sys-

temelementen bezeichnet sind.

• Kommunikation mit beiderseitigem Protokoll iNELS RF Control2 (RFIO2).

Technische Parameter

Versorgung:

Temperaturmessung:

Feuchtemessung:

Beleuchtungsmessung:

Anzeige ausgeladener Batterie:

Sendefrequenz:

Kommunikationsprotokoll:

Optická indikace:

Montážní výška:

Lagertemperatur:

Schutzart:

Farbe:

Abmessung:

Batterie 4 x 1.5 V AA                   

nein                                                    ja

nein                                                    ja

nein                                                    ja

ja                        

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

max. 40 m2

rot LED

max. 7 m

-10.. +50°C

IP20

weiß

Ø 120 x 36 mm

Fenster / Tür Detektor

• Der Fenster- / Türdetektor dient zur Erkennung des Öff nens, zur Aktivie-

rung kommt es, wenn der Magnet vom Sensor entfernt wird.

• Gebrauch:

- in Verbindung mit einem Schaltelement zur automatischen Lichtsteue-

rung (Keller, Garage...) oder das Schalten des GSM-Gateways,

- Durch intelligente RF-Box kann die Erkennung auf dem Smartphone in 

Form einer Benachrichtigung angezeigt werden, die empfangenen Alar-

me werden in einer Historie gespeichert, die in der iHCAnwendung vi-

sualisiert wird.

• Antisabotage-Funktion: Bei einem unbefugten Eingriff  in den Detektors 

ertönt der Alarm.

• Stromversorgung: Batterie 3 V / CR2032, Batterielebensdauer min. 1 Jahr, 

kann durch Ausschalten der Signalisierungs-LED auf bis zu 3 Jahre verlän-

gert werden.

• Anzeige ausgeladener Batterie mittels der iHC-Anwendung.

• Die Detektoren sind kompatibel mit den Schaltelementen, welche durch 

Kommunikationsprotokoll iNELS RF Control2 RFIO2 und den eLAN-RF Sys-

temelementen bezeichnet sind.

• Kommunikation mit beiderseitigem Protokoll iNELS RF Control2-Protokoll 

(RFIO2).

Technische Parameter

Versorgung:

Anzeige ausgeladener Batterie:

Sendefrequenz:

Kommunikationsprotokoll:

Arbeitstemperatur:

Schutzart:

Farbe:

Abmessung:

Batterie 1 x 3 V CR2032

ja

866 MHz, 868 MHz, 916 MHz

iNELS RF Control2 (RFIO2)

-10.. +50°C

IP20

weiß

25 x 75 x 16 mm / 15 x 75 x 14 mm


