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Hotel Retrofit (HRESK)

RFSAI-161B | Spinaci prvek se vstupem pro tlacitko
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Technické parametry RFSAI-161B /230V RFSAI-161B /120V

Napajeci napéti:

Frekvence napéjeciho napéti:
Ptikon zdanlivy:
Ptikon ztratovy:

Tolerance napajeciho napéti:

230V AC 120V AC
50-60 Hz 60 Hz
9VA 9VA

0.7W
+10 %; -15 %

Vystup

Pocet kontaktl:
Jmenovity proud:
Spinany vykon:

Spi¢kovy proud:

Spinané napéti:a

Min. spinany proud DC:
1zola¢ni napéti mezi
reléovymi vystupy a
vnitinimi obvody:
I1zola¢ni napéti otevieného
kontaktu relé:
Mechanicka zivotnost:
Elektricka Zivotnost (AC1):

Indikace sepnutirelé:

1x spinaci (AgSnO,)
12A/AC1
3000 VA /AC1,288W/DC
30 A, max. 4 s pfi stfidé 10%
250V AC1/24VDC
100mA/10V

zékladniizolace
(kat. prepétilll dle EN 60664-1)

1kv
3x107
5x10*

cervend LED

Ovladani

Komunikaéni protokol:
Frekvence:

Funkce repeater:
Manudlini ovladani:
Externim tlacitkem:
Dosah:

RFIO2
866-922 MHz (vice na str. 80)
ano
tlacitko PROG (ON/OFF)
délka kabelu max. 12 m A

na volném prostranstvi az 160 m

Dalsi udaje

Napéti otevieného kontaktu
ext. spinace:

Odpor na vedeni pro externi
spinac:

Odpor na vedeni pro
rozepnuté tlacitko:
Galvanické oddéleni vstupu:
Pracovni teplota:

Skladovaci teplota:

Pracovni poloha:

Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecisténi:
Svorkovnice:

Vyvody (drat CY, prifez):
Délka vyvodu:

Rozmér:

Hmotnost:

3V

<1 kQ

>10 kQ

ne
-15az+50°C
-30az+70°C

libovolna
volné na privodnich vodicich

P30

.

2
0.5-1mm?
2x0.75 mm?, 2x 2.5 mm?
90 mm
49 x49 x 21 mm
509

/a\ Vstup externiho tlagitka je na potenciélu sitového napéajeciho napéti.

- Spinaci prvek s 1 vystupnim kandlem slouzi v kombinaci s detektory
pro automatické fizeni osvétleni.

RFSAI-161B mé prednastaveny algoritmus fizeni (scénu) pfizplUsobe-
nou pozadavku ovlddani hotelového pokoje, viz pfiklad zapojeni.

Do kazdého RFSAI-161B Ize naprogramovat 1x RFMD-100, 1x RFWD-
100 a 1x bezdratovy ovlada¢ (RFWB-40/G nebo RF KEY).

Svorky na prvku Vam pfinasi moznost pfipojeni dratového detektoru
nebo stavajiciho tlacitka v instalaci.

Umoziuje pfipojeni zatéze 1x 12 A (3 000 VA).

Programovaci tlac¢itko na prvku slouzi také jako manualni ovladani
vystupu.

Dosah 160 m (volné prostranstvi), v pfipadé nedostatecného signalu
mezi ovlada¢em a prvkem pouzijte opakovac signdlu RFRP-20 nebo
prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporuiji.

Komunika¢ni frekvence s obousmérnym protokolem RFIO2.

Popis pristroje

Svorka pro pfipojeni
externiho tlacitka
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Nulovy vodi¢

Féazovy vodi¢ ~ Vystupni kontakty relé

Kompatibilni bezdratové detektory:
Pohybové: RFMD-100
Dvefni/okenni: RFWD-100

Connection

RFSAI-161B/230V
RFSAI-161B/120V
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RFSAI-161B | Spinaci prvek se vstupem pro tlacitko

Priklad zapojeni
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ostatni ovladace

spfnand zasuvka

Funkce

Jakmile pohybovy detektor (RFMD-100) zachyti pohyb hostd,
vysila povel k rozsviceni svétel.

PFi zavieni dvefi od pokoje zacne dveini detektor (RFWD-100)
odpocitdvat nastaveny cas ke zhasnuti svétel.

Jestlize se i po zavieni dvefi na pokoji stale nékdo pohybuje, povel
ke zhasnuti svétel bude zrusen piikazem pohybového detektoru
(RFMD-100).

Stiskem tlacitka na pozici D nasténného ovladace (RFWB-40)
se vysle povel OFF véem prvkam, které jsou ovladany z to-
hoto tlacitka a zaroven zablokuje reakci na pohybovy detektor
(RFMD-100).
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pohybovy detektor
RFMD-100

univerzalni stmivac
RFDEL-71B

stmivand zasuvka
RFDSC-71

stmivané svétlo

stmivana lampa

Pomoci ostatnich kanald (A, B, C) na nasténném ovladaci
(RFWB-40) Ize ovladat i dalsi prvky.

Jakmile se host probudi a stiskne kterékoli tlacitko na nasténném
ovladaci (RFWB-40), dojde opét k aktivaci vSech prvkd, které byly
vypnuty stiskem tlacitka na pozici D, a zaroven se odblokuje reak-
ce na pohybovy detektor (RFMD-100).
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