118 RHV-1 | Hygrostat

« jednoduchy hygrostat pro hlidani a regulaci relativni vihkosti ve
venkovnich prostorech a narocnych prostredich (vlhké a znecisténé,
agresivni a zavadné, primyslové provozy, mycky, skleniky, sklepy,
chladici boxy ...)
venkovni provedeni v IP65, krabi¢ka pro montaz na zed, odnimatelné
vicko bez Sroubtl

i « vestavény vlhkostni senzor je pevnou soucasti vyrobku
« dvé propojkou nastavitelné funkce: zvlh¢uje a odvihcuje
« 3 nastavitelné rozsahy relativni vlhkosti, jemné dostaveni relativni
vlhkosti v rdmci rozsahu potenciometrem
« 3 nastavitelné hodnoty hystereze
« napajeci napéti 230V AC
« bezpotenciélovy vystupni kontakt 12 A / AC1 spinaci
EAN kod
RHV-1: 8595188140584
Technické parametry RHV-1 Popis
Napajeni
Napajeci svorky: L-N

AC230V/50-60Hz
max.6VA/0.7 W
2.5W (Un + svorky)
-15%..+10 %

Napéjeci napéti: Préichodka M16x1.5

pro kabel max. @ 10mm > Otvor pro montaz

Piikon (zdanlivy / ztratovy): nazed @ 4.3mm
Max. ztratovy vykon:

Tolerance napajeciho napéti:

Nastaveni funkce propojkou J3 =

Funkce - é: zvlhcuje

Funkce - ¢ odvlhcuje

Nastaveni rozsahu relativni vihkosti propojkou J2 ’
-rozsah 1: 0..30%RH | ‘ i L]
-rozsah 2: 30...60 % RH n
-rozsah 3: 60 ...90 % RH

Jemné nastaveni rel. vihkosti: potenciometrem

Hystereze 2,3,4 % z nastavené hodnoty r n 1 3 4
Nastaveni hystereze: propojkou J1 Hystereze Volba rozsahu Funkce )
- (% z hodnoty) 9%RH) Hodvlhcuje
Vystup 2] o Ol o 5 & zvihcuje
Vystupni kontakt: 1 x spinaci (AgsSn0,) 5 Ol 30 60 ﬂ
Jmenovity proud: 12A/ACT ] (¢} O [ 0.9 Y
Spinany vykon 3000 VA /AC1,384 W /DC | \ o o — |

Funkce
odvlh¢uje 15-18

Spic¢kovy proud: 30A/<3s @
Spinané napéti: 250V AC/24VDC MIN MAX
Mechanicka Zivotnost: 3x107 Jemné dostaveni v ramci rozsahu
Elektricka Zivotnost: 0.7 x10°
Dalsi udaje
Pracovni teplota: -30..+60°C
£
Skladovaci teplota: -30..+70°C E y Senzor vihkost
PPN — Ot taz n nzor vl i
Elektricka pevnost: 4kV (napajeni - vystup) W I -
Pracovni poloha: vzdy senzoremdola Vo
Kryti: IP65
Kategorie prepéti: 1. Zapojeni
Stupen znecisténi: 2 . . . .
Prarez pfipojovacich vodich max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/ N N
-~ )
(mm?): s dutinkou max. 1x 2.5 - ’&\ galvanicky
Doporuceny pfivodni kabel: CYKY 3x2.5 (CYKY 4x1.5) potencial L Oiiiltearz
Rozmér: 153 x 62 x 34 mm 1
L
Hmotnost: 1249 ’ E . s .
Souvisejici normy: EN 60730-2-9, EN 61010-1 ' 8 N 18] N
Funkce 3 - vodicové zapojeni 4 - vodicové zapojeni
skute¢na __ /
vlhkost AN /
nastavend - A R . — —
[ ET IV R U NMeeerreerreernuennnes /A T N
vlhkost : : nastavitelna .
hystereze Popis funkce
LN __ Pristroj je standartné dodavan s propojkou L-15 (3-vodicové zapojeni).
Funkee ‘ :_5 Pro spravnou funkci pfistroje je nutné dodrzet montaz piistroje senzorem
zvlhéuje 15.18 ™ — dold.






