SHT-4 | Spinaci hodiny s astronomickym programem

EAN kéd
SHT-4: 8595188144759

Technické parametry

Napdjeci svorky:

Napajeci napéti:

Pfikon:

Max. ztratovy vykon

(Un + svorky):

Tolerance napéjeciho napéti:
Zalohovani redlného casu:
Prechod na letni/zimni ¢as:
Vystup

Pocet kontaktd:
Jmenovity proud:

Spinany vykon:

Spi¢kovy proud:

Spinané napéti:
Mechanicka Zivotnost:
Elektrickd Zivotnost (AC1):
Casovy obvod

Zaloha real. ¢asu:

Ptesnost chodu:

Min. interval sepnuti:
Doba uchovani dat program:
Programovy obvod
Pocet pamétovych mist:
Program:

Zobrazeni tdaju:

Dalsi udaje

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Elektricka pevnost:
Pracovni poloha:
Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stupen znecistént:

Prliez pfipojovacich vodi¢t
(mm?):

Rozmér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

Zéasuvny modul

EAN kéd
209930603123

\

s baterif

Typ zalozni baterie: CR 2032 (3V)

SHT-4
A1-A2
AC230V/50-60 Hz
ACmax.14VA/2W

5W
-15 %; +10 %
ano

automaticky

2x pfepinaci (AgSnO,)
16 A/AC1
4000 VA /AC1,384 W /DC
30A/<3s
250V AC/ 24V DC
> 3x107
>0.7x10°

az 3 roky
max. 1 s za den pfi 23°C
1 min

min. 10 let

100
denni, ro¢ni (dor.2099)
LCD displej, podsvétleny

-20..+55°C
-30..470°C
4 kV (napdjeni - vystup)
libovolna
DIN lista EN 60715
IP10 svorky, IP40 z ¢elniho panelu
.
2
max. 2x 2.5, max. 1x 4
s dutinkou max. 1x 2.5, max. 2x 1.5
90 x 35 x 64 mm
128 g (bez baterie)
EN 61812-1, EN 61010-1

bez baterie

« slouzi pro ovladani osvétleni (billboardd, reklam, vyloh apod.) bez po-
uziti svételnych senzord
- funkce:
- zadanim zemépisnych souradnic fizené spinani dle vychodu a zépa-
du slunce
« pfednastavené soufadnice pro evropskd mésta, moznost manual-
niho nastaveni zemépisnych soufadnic
« k vychodu a zdpadu slunce Ize pfi programovani pfidat nebo ode-
brat 120 minut
- volba funkce ON/OFF pfi vychodu nebo zapadu slunce
- astrohodiny s mozZnosti nastaveni preruseni
- pocitadlo provoznich hodin pro kazdy kanal
- spinaci hodiny - spinéni na zékladé realného ¢asu
» dvoukandlové provedeni, kdy kazdy kandl je programovatelny neza-
visle na druhém
- automatické prepinani zimni / letni ¢as
+ plombovatelny prihledny kryt predniho panelu
- zalohovani dat a ¢asu pomoci baterie
- rezerva baterie az 3 roky
- snadnd vyména zalozni baterie pomoci zasuvného modulu bez de-
montéze pristroje
« napajeci napéti: AC230V
+ 2-MODUL, upevnéni na DIN listu

Popis pfistroje

Svorka napajeciho napéti (A1) Vystup - kanal 1 (16-15-18)

Podsvétleny displej

Ovladaci tlacitka

Plombovaci misto

Zésuvny modul
pro vymeénu zélozni baterie

Svorka napajeciho napéti (A2) Vystup - kanal 2 (26-25-28)

Zobrazeni dne v tydnu
Indikace stavu (1. kanal)
Indikace stavu (2. kanal)

Zobrazeni data /
nastavovaciho menu

Indikace provoznich rezima
Zobrazuje 12/24 h rezim
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Indikace spinaciho

Zobrazeni ¢asu

Ovladaci tla¢itko
MAN2 / ESC

Ovladaci tlacitko PRG / +

Reset Ovladaci tlacitko OK

Ovladaci tlacitko MAN1 /-

Zapojeni

Symbol
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