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30 9.8 111.7
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50 4.6 119.4
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70 2.3 127.1

TC-0:

TC-3:

TC-6:

TC-12:

8595188110075

8595188110617

8595188110082

8595188110099

TZ-0:

TZ-3:

TZ-6:

TZ-12:

8595188140591

8595188110600

8595188110594

8595188110587

Pt100-3:

Pt100-6:

Pt100-12:

8595188136136

8595188136143

8595188136150
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AC 230 V / 50 - 60 Hz

- 15 % .. +10 %

max. 6 VA /0.7 W

prin jumper J3

umidifi care

uscare

prin jumper J2

0 ... 30 % RH

30 ... 60 % RH

60 ... 90 % RH

potentiometru

2, 3, 4 % din norma

prin jumper J1

1 x NO (AgSnO
2
)

12 A / AC1

3000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC / 24 V DC

500 mW

3 x 107

0.7 x 105

-30 °C .. 60 °C 

-30 °C .. 70 °C

4kV  (alimentare-iesire)

intotdeauna cu fatza senzorului in jos

IP65

III.

2

max.1x2.5, max. 2x 1.5/  

cu izolație max. 1x2 .5 

CYKY 3x2.5 (CYKY 4x 1.5)

153 x 62 x 34 mm

148 g 

EN 60730-2-9, EN 61010-1

Alimentare

Terminalele de alimentare:

Tensiunea de alimentare:

Toleranta tensiunii de alimentare:

Intrare (aparenta/pierdere):

Functiile setarilor

Functia - :

Functia- :

Setati scara pt. umiditatea relativa

- categoria 1:

- categoria 2:

- categoria 3:

Setarea usoara a umiditatii relative:

Hysteresis

Setarile hysteresis:

Iesire

Iesirile contactelor:

Curentul evaluat:

Comutarea iesirii:

Varful de curent:

Tensiunea comutata:

Tensiunea comutata minima:

Durata de viata mecanica:

Durata de viata electrica:

Alte informatii

Temperatura de operare:

Temperatura de stocare:

Puterea electrica:

Pozitia de operare:

Gradul de protectie:

Categoria de supratensiune:

Nivelul de poluare:

Marimea maxina a cablului 

(mm2):

Cablul de alimentare sugerat:

Dimensiuni:

Masa:

Standarde:

• higrostat exterior singular pentru monitorizarea si reglarea umiditatii in 

mediile in care se cere (umede si contaminate, agresive si imperfecte, 

ateliere industriale, spalatorii, sere, pivnite si cutii de racire...)

• versiune exterioara in IP65, cutie pentru montare pe peretel

• dispozitivul are higro-senzor incorporat

• doua functii ajustabile prin jumper: umidificare si uscare

• 3 nivele ajustabile (prin jumper)

• tensiunea de alimentare 230 V AC

• fara comutare de contacte potentiale 12 A / AC1

Parametrii tehnici Descriere

Senzor de umiditate

J1 

Hysteresis

(% din rata)

J2  

Setarea razei

ajustabile (%RH)

J3 

Functie

  uscare 

  umidifi care

Reglarea fi nă a domeniului de lumină

Dispozitivul are in stare inactiva jumperul L-15 (conectare prin 3 fi re).

Pentru functionarea corecta a dispozitivului este necesara montarea 

dispozitivului cu senzorul in jos.

conectare prin 4 fi reconectare prin 3 fi re

fara contacte

potentialejumper pentru

potential L

Functia

Nivelul actual

de umiditate

Setarea nivelului

umiditatii relative

Functia de

umidifi care

Functia de

uscare

Conexiune

Reglarea

hysteresis

Higrostat

Gaura pentru montare

pe perete Ø 4.3mm

Gaura pentru montare

in perete Ø 4.3mm

Cablu gommet M16x1.5

pentru cablu max. Ø 10mm

Cod EAN

Valorie rezistive a senzorilor independente de temp.

Diagrama de încălzire a senzorului în aer

Toleranța senzorului NTC 12 kΩ este de ± 5% la 25 °C.

Stabilitatea rezistenței pe termen lung la senzorul Pt100 este de 0,05% 

(10 000 ore)

τ65 (95): durata de care are nevoie senzorul pentru a se încălzi până la 65 

(95) % din temperatura mediului înconjurător în care se afl ă

PVC - reacționează la temperatura apei în intervalul 22,5 °C .. 58 °C

Silicon - reacționează la temperatura apei în intervalul 22,5 °C .. 63,5 °C

Temperatură (°C) Senzor Pt100 (Ω)Senzor NTC (kΩ)

0 °C to +70 °C 

NTC 12K  5 %

(τ65)  92 s / 23 s

(τ95)  306 s / 56 s

PVC cu imunitate 

termică ridicată

PVC cu imunitate 

termică ridicată

IP 67

-

-40°C to +125°C

NTC 12K  5 %

(τ65)   62 s / 8 s

(τ95)  216 s / 23 s

silicon

nickel

-couted copper

IP 67

-

  -30°C to +200°C

Pt100

(τ0.5)         - / 7 s

(τ0.9)       - / 19 s

silicon

cupru

IP 67

dublu silicon 

izolație

• Senzorii de temperatură termistor sunt fabricați din material cu 

Coefi cient de Temperatură Negativ (NTC) înglobat în PVC sau un 

manșon metalic cu izolație conducătoare de căldură.

• Senzor TC - cablul senzorului TC este fabricat din sârmă CYSY 

2D x 0.5 mm.

• Senzor TZ 

- cablu VO3SS-F 2D x 0.5 mm cu izolație din silicon pentru aplicații la 

temperatură ridicată

- izolație din silicon pentru aplicații la temperatură ridicată.

• Senzor Pt100 - silicon ecranat 2x 0.22 mm2, ecranarea se conectează 

la carcasă.

Domenii:

Element de scanare:

În aier/ în apă:

În a er/în apă:

Materialul cablului:

Materialul terminalului:

Grad de protecție:

Izolație:

 - lungime:

 - greutate:

 - lungime:

 - greutate:

 - lungime:

 - greutate:

 - lungime:

 - greutate:

Cod EAN

Parametri tehnici

Tipuri de senzori de temperatură:

TC-0

100 mm

5 g

TC-3

3 m

108 g

TC-6

6 m

213 g

TC-12

12 m

466 g

TZ-0

110 mm

4.5 g

TZ-3

3 

106 g

TZ-6

6 m

216 g

TZ-12

12 m

418 g

-

-

-

Pt100-3

3 m

68 g

Pt100-6

6 m

149 g

Pt100-12

12 m

249 g

Senzori de temperatură

Accesorii

Function Descriere




