TER-3 (A, B, C, D, G, H) | Jednourovnové termostaty s rozsahy -30 az +70 °C

EAN kod

TER-3A: 8595188138390
TER-3B: 8595188138406
TER-3C: 8595188138413
TER-3D: 8595188138420
TER-3G: 8595188138451
TER-3H: 8595188138468

Technické parametry TER-3
Funkce: termostat jednouroviiovy
Napdjeci svorky: A1-A2

AC/DC 24 - 240V (galvanicky neoddélené)
(AC 50-60 Hz)
Ptikon: max.2 VA/TW

Napéjeci napéti:

Max. ztratovy vykon
(Un + svorky): 25W
Tolerance napéjeciho napéti: -15%; + 10 %

Métici obvod

Méfici svorky: T1-T1
Teplotni rozsahy: TER-3A: -30az+10°C  TER-3D: 0az+60 °C
(dle typu vyrobku) TER-3B: 0az+40°C  TER-3G: 0az+60 °C

TER-3C: +30az+70 °C TER-3H: -15az+45 °C
Hystereze (citlivost): nastavitelna v rozsahu 0.5 az 5°C
Senzor: externi, termistor NTC, mimo TER-3G (Pt100)
Indikace poruchy senzoru

(zkrat/odpojeni): blikanim ¢ervené LED

Pfesnost
Pfesnost nastaveni (mech.): 5%
Diference spinani: 0.5 °C

Zavislost presnosti na teploté: <0.1%/°C
Vystup

1x spinaci (AgSnO,)
16 A/AC1,10 A/24V DC

4000 VA/AC1, 300 W/DC

Pocet kontaktd:
Jmenovity proud:

Spinany vykon:

Spinané napéti: 250V AC/24V DC
Indikace vystupu: sviti cervend LED
Mechanicka Zivotnost: 10.000.000 op.
Elektricka zivotnost (AC1): 100.000 op.
Dalsi udaje

Pracovni teplota: -20az+55 °C
Skladovaci teplota: -30az+70 °C

Dielektricka pevnost: 2.5 kV (napajeni - vystup)

Pracovni poloha: libovolna

Upevnéni: DIN lista EN 60715

Kryti: IP40 z ¢elniho panelu/IP10 svorky
Kategorie prepéti: .

Stupen znecisténi: 2

Prlfez pfipojov. vodict max. 2x 2.5, max. 1x 4
(mm?): s dutinkou max. 1x 2.5, max. 2x 1.5
Rozmér: 90 x 17.6 x 64 mm

64 g; TER-3G: 68 g

EN 60255-1, EN 60255-26, EN 60255-27, IEC 60730-2-9

Hmotnost:
Souvisejici normy:
Priklad objednani

V objednavce vzdy specifikujte typ termostatu (TER-3A, TER-3B .. nebo TER-
3H) dle pozadovaného teplotniho rozsahu.

« Jednoduchy termostat pro hlidani a regulaci teploty v rozmezi
-30az +70 °C v Sesti rozsazich.

« Pouzitelny pro hlidani teploty rozvadéct, topnych systém, chladicich
systému, kapalin, chladict, motord, zafizeni, otevienych prostor( apod.

« Moznost nastaveni funkce “topeni’/“chlazeni”.

« Nastavitelna hystereze (citlivost) spinani potenciometrem v rozsahu 0.5
az5°C.

« Vybér z externich senzori teploty s dvojitou izolaci ve standardnich
délkach 3,6a12m.

« Senzor je mozno osadit pfimo na svorkovnici - pro hlidani teploty v roz-
vadéci nebo jeho okoli.

« Stav vystupu indikuje ¢ervena LED, ptitomnost napéjeciho napéti -
zelend LED.

Popis pristroje

Svorky napajeciho napéti
(A1-A2)

Indikace napajeciho napéti
Svorky pro pfipojeni senzoru (T1)

Volba funkce topi/chladi
Indikace vystupu

Nastaveni teploty Funkce TEST

Nastaveni hystereze

Vystupni kontakty
(15-18)

Funkce

Teplota Hystereze
Topi 15718 cooL [H] Hear
Pl 1D RUN [m_| TEST
. 15-18 cooL [M] Hear
Chladi ) £ ﬁ ﬁ E ] RUN [W_| TEST

15-13 N | cooL [ Hear
LED 1] RUN [ TEST

Test

15-18 ] zkrat nebo
te0 AONOAOOAOOAAEE] odpojenisenzory

Jedna se o jednoduchy, ale prakticky termostat pro hlidani teploty s oddé-
lenym senzorem. Pristroj je umistény v rozvadéci a externi senzor snima
teplotu pozadovaného prostoru, predmétu ¢i kapaliny. Napdjeni neni od
senzoru galvanicky oddéleno a svym provedenim senzor spliiuje naroky na
dvojitou izolaci. Maximalni délka dodavaného senzoru je 12 m. Pfistroj ma
zabudovanou indikaci poskozeni senzoru, tzn. pfi pferuseni nebo zkratu
senzoru Cervena LED blika. Diky nastavitelné hysterezi Ize vyhodné regulo-
vat $itku pasma a tak urcovat citlivost spinani zatéze. Teplota spinani se sni-
Zuje o nastavenou hysterezi. Pfi praktické aplikaci je nutné pocitat s tim, ze
hystereze se zvétsuje o teplotni spad mezi plastém a termistorem senzoru.

Zapojeni Symbol

externi senzor
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