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E Ko - multifunkcni ¢asové relé v modulovém provedeni
(1-MODUL-17.5 mm)
EPs.ro - upevnéni na listu DIN (dle EN 50022), ife 35 mm
Rosténi 46, CZ - 768 43 - 16 casovych funkei
tel./fax.: (0635) 385 225, 385 330 - & funkci ovlddanych napajecim napétim
e-mail: elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz - 11 funkci ovladanych startovacim vstupem
. . . . - casovani 0.1 s - 10 dni je rozdéleno do 10-ti Easovych rozsaht
Multifunkéni éasové relé - nastaveni funkci a asovych rozsahii se provadi otoénym
CRM-91 prepinaem a potenciometrem
CRM-93 - stav vystupu indikuje multifunkéni LED
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(Popis pfistroje | ( Instalace pristroje na DIN listu |
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Indikace napajeciho napéti
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Nastaveni funkci

0 Svorky napéjeciho napéti

9 Ovladaci vstup "START"

Indikace vystupu-multifunkéni LED
Priklady signalizace

7) Jemné nastaveni ¢asu

Vystupni kontakt
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( Oboustranné zépadky s aretaci umoZzriuji snadnou montaz a vyjmuti pfistroje z DIN Ii§ty\

posunuti, popr. aretace zapadky
se provadi Sroubovakem pres
"péku” s vyuzitim boku pfistroje

CNaSta veni funkci - provadi se otadéenim prepinade “function” dle nakresu |

f . U o U | — ZpoZdény rozbéh pii nabéhu
(%\ a A ZpoZdény rozbéh . s/ n impulsu
LED po privedeni napajeciho napéti U Lep [Cunmesssmmm vystup rozeply - reagujici na sepnuti
= |t t [t e[ 1 ovladaciho kontaktu
3
U S Zposdény névrat sl 1 “Posunuty impuls”
b LED = fivedeni siecih sti J LED |_iiummsn {nmm nabéznou hranou odcasuje a sepne,
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7 LED = evnlera”olr eanono puisu 7 S S UnKkce impuisni rele S oacasovanim
@ d = [t 8 £acingjicl mezerou v@ | LED T T[T § prvnim stiskem sepne vystup, druhym
S po piivedeni napajeciho napéti =a 4 rozepne nebo rozepne s odcasovanim
PULS=250ms-2.5s T =
=
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= U Generator opakovanych sl =& 3 ‘J—P—Lgasu e >”Sa yzesl,(tq nou i sestupnou
455 € LED pulsu zacinajici mezerou M LED | mn man I g hranu S, jinak jen na vzestupnou
= 7 Lt Jpuis] ¢ [ouis] ¢ [Pus) ¢ po privedeni napéjeciho napéti t] [t] [t S reagujici na oviadaci kontakt na
£  nabéznou i sestupnou hranu
Zpozdény névrat po vypnuti &
S A ovlddaciho kontaktu s S ZpoZdény rozbéh pfi ndbéhu impulsu
f LED | BN okamZitym sepnutim vystupu N LED vystup seply - reagujici na sepnuti
= reagujici na vypnuti oviddaciho = t ovlddaciho kontaktu
kontaktu
sl ZJJ_y_p_oz[den navrat po nabéhu R il Generator jednoho pulsu po
) Impuisu X)) O odCasovani na sestupnou hranu
LED | mm ioi 4 oviddacih ¢ LED
— reagujici na sepnuti oviadacino P . < P
= t t kontaktu, bez ohledu na délku t[PULS| reagujici na vypnuti ovladaciho kontaktu
sepnuti N oxe e .
e L e Cyklovac zacinajici mezerou s
S LI ZpoZdény navrat po skonceni TR g moznosti preruseni
h LED |___NNNEND _jODENR impulsu .> p po piivedeni napéjeciho napéti a
\"‘ = t t reagujici na vypnuti ovliddaciho LED | LR i v preruseni cyklovani reagujici na
kontaktu =2 tlt]t t [t sepnuti oviadaciho kontaktu

CN astaveni ¢asu - hrubé nastaveni se provéadi pfepinaéem “time”, jemné doladéni se nastavuje potenciometrem, jehoZ stupnice je rozdélena na desetiny

1® 2@ 3@ +@ 5@ 6@ ® 8® 9@ 10@®

MIN: 0.1 s
MAX: 1s

MIN: 1's
MAX: 10 s

MIN: 0.1 min
MAX: 1 min

MIN: 1 min
MAX: 10 min

MIN: 0.1 h
MAX: 1h

MIN: 1h
MAX: 10 h

MIN: 0.1 dne
MAX: 1 den

MIN: 1 den

vystupni relé  vystupni relé
MAX: 10 dni

trvale sepnuté  trvale rozepnuté




(Zapojeni do obvodu
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Moznost pripojeni zatéze mezi svorky S - A2
CRM-91 CRM-93 CRM-91 CRM-93
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(Technické udaje
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b I
CRM—91 CRN\—Q?) Uo1as |
R
Pocet funkci: 6 | o o
Napajeni: A1-A2 ﬁﬁIi’
Napdjeci napéti: AC/IDC 12240V neboAC230V | | &7
Prikon: AC 0.2-10.2 VA AC 0.24-14 VA
DC 0.16-1.78 W DC 0.17-2.33 W 2 Rt | A
Indikace napajeni: zelena LED « 1O @=
Casovy rozsah: 0.1s-10 dnéi :

Nastaveni ¢asu:
Casova odchylka:

Vystup

Pocet kontaktt:
Jmenovity proud:
Spinany vykon:
Spickovy proud:
Spinané napéti:

Min. spinany vykon DC:
Indikace vystupu:
Mechanicka Zivotnost:
Elektrickd Zivotnost:
Ovladani

Ovlddaci napéti:
Prikon ovladaciho vstupu:

Pripojeni zatéZe mezi S-A2:
Pripojeni doutnavek:
Ovlddaci svorky:

Délka ovladaciho impulsu:
Doba obnoveni:

Pracovni teplota:
Skladovaci teplota:
Elektricka pevnost:
Pracovni poloha:
Upevnéni:

Kryti:

Kategorie prepéti:

Stuperi znecisténi:

Prirez pfipojovacich vodicu:
Rozmeér:

Hmotnost:

Souvisejici normy:

otoénym pfepinaem a potenciometrem
5 % - pfi mechanickém nastaveni
0.2 % - stabilita nastavené hodnoty

1xprepinaci

16 A/AC1
4000 VA/AC1, 384 W /DC 2000 VA/AC1, 192 W /DC

30A/<3s 10A/<3s

250 VAC1/24V DC
500 mW
multifunkéni ¢ervena LED
3x10°

0.7x10°
pfi napajecim napéti:

3xpfepinaci
8A/AC1

AC/DC 12-240 V AC 230V
AC/DC 12-240 V AC 230V
ég 83200235V® AC 0.47-0.74 VA
Ano Ano
Ne Ano
A1-S
min. 25 ms / max. neomezena
100ms-1s 200 ms
-20..50 °C
-30..60 °C
2.5kV
libovolna

DIN lista EN 50022
IP 40 z ¢elniho panelu
I,

2

2.5 mm’
90 x 17.6 x 65 mm

IAC/DC 12-240V AC 230V C/DC 12-240V.  AC 230V
68 g 6149 93¢ 88¢g

CSN EN 61812-1, CSN EN 50081, CSN EN 61000
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CPoznémka |

1) Pri zméné funkce béhem casovani se tato zména

projevi az po uplynuti nastaveného ¢asu. Proto je
lepsi zménu inicializovat ihned odpojenim a
pfipojenim napajeni.

Ke zméné volby ¢asovych rozsaht neni tfeba
odpojovat a pripojovat napajeni!

2) CRM-93 neumoZzriuje spinani rozdilnych fazi

nebo 3 fazového napéti.

3) Pri montazi do oceloplechovych rozvodnic je

treba u CRM-93 dodrzet bezpeénou vzdalenost
min. 3 mm od Sroubkt horniho patra svorek k
zakKrytu rozvadéce.



