
Pøístroj je konstruován pro pøipojení do 3-fázové sítì støídavého napìtí 230 V a musí být instalován v souladu s pøedpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, pøipojení,

nastavení a obsluhu mù'e provádìt pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodem a funkcí pøístroje. Pøístroj obsahuje ochrany proti pøepì(ovým

špièkám a rušivým impulsùm v napájecí síti. Pro správnou funkci tìchto ochran však musí být v instalaci pøedøazeny vhodné ochrany vyššího stupnì (A, B, C) a dle normy zabezpeèeno odrušení spínaných

pøístrojù (stykaèe, motory, induktivní zátì'e apod.). Pøed zahájením instalace se bezpeènì ujistìte, 'e zaøízení není pod napìtím a hlavní vypínaè je v poloze "VYPNUTO". Neinstalujte pøístroj

ke zdrojùm nadmìrného elektromagnetického rušení. Správnou instalací pøístroje zajistìte dokonalou cirkulaci vzduchu tak, aby pøi trvalém provozu a vyšší okolní teplotì nebyla pøekroèena maximální

dovolená pracovní teplota pøístroje. Pro instalaci a nastavení pou'ijte šroubovák šíøe cca 2 mm. Mìjte na pamìti, 'e se jedná o plnì elektronický pøístroj a podle toho také k montá'i pøistupujte.

Bezproblémová funkce pøístroje je také závislá na pøedchozím zpùsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkènosti nebo chybìjící díl,

neinstalujte tento pøístroj a reklamujte ho u prodejce. S výrobkem se musí po ukonèení 'ivotnosti zacházet jako s elektronickým odpadem.

!

Návod k obsluze Charakteristika

Popis pøístroje Popis ovládacích prvkù

Funkce v grafu
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- monitoruje velikost napìtí v 3-fázové soustavì napìtí

- je mo'no nastavit horní a dolní hranici napìtí, pøi které kontakt výstupního relé vypne

- urèeno pro obvody 3x400/230 V (vèetnì nulového vodièe) i 3x400 V
(bez nulového vodièe)

- nastavitelná èasová prodleva eliminuje krátkodobé špièky a výpadky v síti

- napájení ze všech fází, tzn. 'e funkce relé je zachována i pøi výpadku jedné z fází

- chybový stav je indikován LED a rozepnutím výstupního kontaktu relé

Svorky napájecího / hlídaného napìtí

Výstupní kontakty

Indikace

Nastavení horní úrovnì

Nastavení èasové prodlevy

Nastavení dolní úrovnì

HRN-52

Svorky napájecího / hlídaného napìtí
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Nastavení horní úrovnì
v rozsahu 160 a' 276 V

Nastavení èasové prodlevy
v rozsahu 0.5 a' 10 s.

Nastavení dolní úrovnì
v rozsahu 160 a' 276 V.
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Relé v 3-fázové síti monitoruje velikost napìtí v kterékoliv fázi proti nulovému vodièi. Je mo'no nastavit dvì nezávislé úrovnì napìtí (160-276 V) a tak
kontrolovat napø. pøepìtí a podpìtí samostatnì. Pøi normálním stavu, kdy se napìtí pohybuje v pásmu mezi nastavenými úrovnìmi, je výstupní relé sepnuto
a zelená LED svítí. Pøi pøekroèení a nebo poklesu napìtí výstupní relé rozepne a zelená LED zhasne. Èervená LED hlasí chybový stav (pøi pøepìtí svítí trvale,
pøi podpìtí bliká). Díky napájení ze všech tøí fází je relé schopno provozu i pøi výpadku jedné z fází nebo pøerušení nulového vodièe.
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Napì(ové relé pro hlídání
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RozmìryTechnické parametry
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- hlídání napìtí v rozvadìèi, ochrana pøístrojù a zaøízení
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Poèet kontaktù:

Min. spínaný výkon DC:

Spínaný výkon:

Výstup

Mechanická 'ivotnost:
Elektrická 'ivotnost (AC1):

Spínané napìtí:

Špièkový proud:

Jmenovitý proud:

Indikace stavu:

Skladovací teplota:

Pracovní poloha:

Krytí:

Pracovní teplota:

Elektrická pevnost:

Upevnìní:

Kategorie pøepìtí:
Stupeò zneèištìní:

Rozmìry:

Prùøez pøipojov. vodièù:

Hmotnost:
Související normy:

Infomace o tomto výrobku naleznete také na:
www.elkoep.cz/hrn52.htm

1x pøepínací AgNi

250 V AC1 / 24 V DC

30 A / < 3 s

16 A / AC1

èervená / zelená LED

500 mW

4000 VA / AC1, 384 W / DC

III.

2

3x10 7

0.7x105

2.5 kV (napájení - výstup)
libovolná

DIN lišta EN 60715
IP 40 z èelního panelu

60 g

2.5 mm / s dutinkou 1.5 mm2 2

Napájecí a hlídací svorky:
Napájecí a hlídané napìtí:

Napájení a mìøení

L1, L2, L3, N
3x400/230 V i 3x400 V

Pøíkon:

Spodní úroveò Umin:
Horní úroveò Umax:

Èasová prodleva T1:
Hystereze:

Èasová prodleva T2:

160 - 276 V

max. 2 VA

20 ms
5 %

160 - 276 V

nastavitelná 0.5-10 s

-20 .. +55 Co

o-30 .. +70 C

90 x 17.6 x 64 mm

ÈSN EN 60255-6, ÈSN EN 61010-1
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Jarmoèná 2, SK - 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 658 6731, Fax: 37 658 6732

e-mail: elko@elkoep.sk; www.elkoep.sk

Palackého 493, 769 01 Holešov - Všetuly
Tel.: +420 573 514 211 Fax: +420 573 514 227

e-mail: elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz

Slovakia


