
- multifunkèní èasové relé v modulovém provedení

(1-MODUL-17.5 mm)

- upevnìní na lištu DIN (dle EN 50022), šíøe 35 mm

- 8 èasových funkcí

- 3 funkce ovládané napájecím napìtím

- 5 funkcí ovládaných startovacím vstupem

- èasování 0.1 s - 10 h je rozdìleno do 6-ti èasových rozsahù

- nastavení funkcí a èasových rozsahù se provádí DIP pøepínaèem

- stav výstupu indikuje èervená LED

Multifunkèní èasové relé

CRM-81

CRM-83

Tovární 1613, Holešov 769 01
tel./fax.: 0635 - 395 114, 395 115

e-mail: elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz

ELKO

R

Nastavení èasù - hrubé nastavení se provádí posunem pøepínaèù 1, 2, 3 dle zobrazení, jemné nastavení se v daném rozsahu provádí potenciometrem
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Svorky napájecího napìtí

Ovládací vstup "START"

Nastavení funkcí
Jemné nastavení èasu

Výstupní kontakt

Indikace napájecího napìtí
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Hrubé nastavení èasu

Indikace výstupu
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Popis pøístroje Instalace pøístroje na DIN lištu
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Nastavení funkcí - provádí se posunem pøepínaèù 4, 5, 6 doprava nebo doleva dle zobrazení

Bp - Cyklovaè zaèínající
mezerou
po pøivedení napájecího napìtí

po pøivedení napájecího napìtí

E - Zpo�dìný rozbìh

po pøivedení napájecího napìtí

Wu - Zpo�dìný návrat

reagující na vypnutí ovládacího
kontaktu

R - Zpo�dìný návrat po
vypnutí ovládacího kontaktu
s okam�itým sepnutím výstupu

reagující na sepnutí
ovládacího kontaktu

Es - Zpo�dìný rozbìh

reagující na sepnutí
ovládacího kontaktu
bez ohledu na jeho délku

Ws - Zpo�dìný návrat

reagující na vypnutí
ovládacího kontaktu

Wa - Zpo�dìný návrat

pokud je nastavený èas delší
ne� doba sepnutí ovládacího
kontaktu, provede se pouze
odèasování po sepnutí
ovládacího kontaktu

Wea - Zpo�dìný návrat po
sepnutí i rozepnutí ovládacího
kontaktu
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Charakteristika

MIN: 0.1 s
MAX: 1 s

MIN: 1 s
MAX: 10 s

MIN: 6 s
MAX: 60 s

MIN: 1 min
MAX: 10 min

MIN: 6 min
MAX: 60 min

MIN: 1 h
MAX: 10 h
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Oboustranné západky s aretací umo�òují snadnou montá�
a vyjmutí pøístroje z DIN lišty

posunutí, popø. aretace západky
se provádí šroubovákem pøes

"páku" s vyu�itím boku pøístroje



Zapojení do obvodu

Poznámka

1) Pøi zmìnì funkce bìhem èasování se tato zmìna

projeví a� po uplynutí nastaveného èasu. Proto je

lepší zmìnu inicializovat ihned odpojením a

pøipojením napájení.

Ke zmìnì volby èasových rozsahù

odpojovat a pøipojovat napájení!

2) CRM-83 neumo�òuje spínání rozdílných fází

nebo 3 fázového napìtí.

3) Pøi montá�i do oceloplechových rozvodnic je

tøeba u CRM-83 dodr�et bezpeènou vzdálenost

min. 3mm od šroubkù horního patra svorek k

zákrytu rozvadìèe.
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CRM-81 CRM-83

Mo�nost pøipojení zátì�e k ovládacímu vstupu
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Paralelnì mezi svorky S-A2 je mo�no pøipojit zátì� (napø. stykaè, kontrolku èi
jiný pøístroj), ani� by byla narušena správná funkce relé.

Technické údaje

CRM-81 CRM-83

DIP pøepínaèem a potenciometrem

zelená LED

A1 - A2

AC/DC 12 - 240 V / 50-60Hz

AC 230 V / 50-60Hz

8

AC max. 12 VA / 1.3 W AC max. 12 VA / 1.9 W

AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5-1.7 W

Napájení:

Napájecí napìtí:

2
3
0

U
N

I

Napájecí napìtí:

Poèet funkcí:

Pøíkon:

Pøíkon:

èervená LEDIndikace výstupu:

Poèet kontaktù:

Pøesnost opakování:

Spínaný výkon:

Spínané napìtí:

Nastavení èasu:

Indikace napájení:

Èasové rozsahy:

Tolerance napájecího napìtí:

Jmenovitý proud:

Špièkový proud:

Min. spínaný výkon DC:

Mechanická �ivotnost:

Elektrická �ivotnost:

Èasová odchylka:

Teplotní souèinitel:

5 % - pøi mechanickém nastavení

0.2 % - stabilita nastavené hodnoty

1x pøepínací

16 A / AC1

30 A / <3 s 10 A / <3 s

8 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC 2000 VA / AC1, 192 W / DC

250 V AC1 / 24 V DC

Ovládací napìtí:

Pøíkon ovládacího vstupu:

Pøipojení doutnavek:

Délka ovládacího impulsu:

Pracovní teplota:

Elektrická pevnost:

Upevnìní:

Kategorie pøepìtí: III.

Skladovací teplota:

Pracovní poloha:

Krytí:

Stupeò zneèištìní: 2

Pøipojení zátì�e mezi S-A2:

Ovládací svorky:

Doba obnovení:

Ovládání

AC/DC 12 - 240 V

0.025 - 0.2 VA / 0.1 - 0.7 W

Ano

Ne

Ano

Ano

0.53 VA

A1-S

min. 25 ms / max. neomezená

max. 150 ms

pøi napájecím napìtí:
AC/DC 12 - 240 V AC 230 V

AC 230 V

3x pøepínací

3x10
7

0.7x10
5

-20 .. 60 °C

0.01% / °C, vzta�ná hodnota = 20 °C

500 mW

-30 .. 70 °C

2.5 kV

libovolná

DIN lišta EN 50022

Prùøez pøipojov. vodièù:

Hmotnost:

Rozmìr:

Související normy:

90 x 17.6 x 65 mm

68g 64g 93g 88g

ÈSN EN 61812-1, ÈSN EN 50081, ÈSN EN 61000

2.5 mm2

+/- 15 %

IP 40 z èelního panelu

UNI UNIMONO MONO

0.1s-1s/1s-10s/6s-60s/1min-10min/6min-60min/1h-10h


